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ANWENDUNGSBEREICHE

AquaFirst kann Trinkwasser von 50 KW bis 1000 KW erzeugen 
und ist somit in unterschiedlichste Anlagen verwendbar, wie 
zum Beispiel:

•	 Wohnblocks

•	 Krankenhäusern

•	 Hotels

•	 Alten- und Pflegeheimen

•	 Schulen

•	 Sportzentren...

 
Cetetherm AquaFirst hat ein optimales Preis-Leistungs- 
Verhältnis, ist effizient, an jede Art von Heizquelle anschließbar 
und bietet dadurch die Möglichkeit, mit einem lokalen 
Gebäudemanagementsystem (ModBus) verbunden zu 
werden.

VORTEILE

•	 Leichte und einfache Auswahl

- 16 Versionen im Durchflussprinzip ohne Trinkwassertank
- 24 Varianten für die Speicherladung

•	 Pumpe(n) mit Energieklasse A im Primärkreislauf

•	 Geringeres Risiko von Kalkablagerungen

•	 Dank schnellansprechendem Regelventil sofort verfügbares

•	 Warmwasser

•	 Netzwerkfähige Steuerung (ModBus)

•	 Robuste Komponenten

•	 Trinkwasserkonforme durch Edelstahl Alloy316-Platten & 
EPDM FF Clip-on-Dichtungen (FDA-zertifiziert)

•	 Nachträgliche Leistungserhöhung durch 
Plattenerweiterung möglich

•	 Schnelle und einfache Wartung 

FUNKTIONSPRINZIP

Im Trinkwassersystem wird die Energie durch einen 
Wärmetauscher von der Primärseite auf die Trinkwasserseite 
übertragen. Auf der Primärseite muss die AquaFirst durch 
eine Wärmequelle gespeist werden, beispielsweise durch 
einen Brennwertkessel, einen Primärtank oder eine 
Solaranlage. Hierbei wird die Temperatur des Wassers, das 
an der Primärseite in den Wärmetauscher eintritt, an den 
auf der Brauchwasserseite gemessenen Bedarf angepasst. 
Dieses Funktionsprinzip verhindert Temperaturschocks 
im Wärmetauscher und begrenzt die Entstehung von 
Kalkablagerungen auf der Sekundärseite.

Auf der Sekundärseite ist die AquaFirst mit dem 
Trinkwasserkreislauf verbunden und sorgt für Warmwasser, 
wenn Bedarf vorhanden ist. Eine Zirkulationspumpe - die 
in der Regel verwendet wird, um die Zeit zu begrenzen, 
um Brauchwasser mit der richtigen Temperatur an den 
Verbraucher zu liefern - garantiert einen Mindestdurchfluss 
im Wärmetauscher und im Rohrleitungssystem.

Bei der Cetetherm AquaFirst Indirekt sorgt die Ladepumpe 
- dank einer konstanten Durchflussrate - für konstante 
Zapftemperatur und gleichmäßige Durchladung 
des Trinkwasserspeichers. Dies gewährleistet die 
Brauchwasserversorgung während der Spitzenzeiten.

Cetetherm
AquaFirst

Ein neu entwickeltes Trinkwassersystem, 
schnell ausgewählt und kosteneffizient
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FLUSSSCHEMA AQUAFIRST DIREKT & INDIREKT

A	 Primäreintritt
B 	 Primäraustritt
CW	 Kaltwassereintritt 
DC 	 Auslassventil
DHW 	 Trinkwarmwasser
HE 	 Plattenwärmeübertrager
PC 	 Ladepumpe (eine oder zwei) 
PP 	 Primärpumpe (einzeln oder doppelt) 

PR 	 Zirkulationspumpe (bauseits)
PRV 	 Überdruckventil
S 	 Temperaturfühler
ST 	 Puffertank
V 	 Manuelles Absperrventil
VR 	 Ausgleichsventil
V3V 	 Elektronisch geregeltes 3-Wege-Ventil
STP 	 Primärspeicher

FLUSSSCHEMA AQUAFIRST MIT PRIMÄRSPEICHER



www.cetetherm.com

SCHNELLAUSWAHLTABELLE 1 – DIREKT-VERSION

SCHNELLAUSWAHLTABELLE 2 – INDIREKT-VERSION

Primär Prim.
90°C Sekundär Prim.

82°C Sekundär Prim.
80°C Sekundär Prim.

70°C Sekundär Prim.
65°C Sekundär Teilenummer

Durchfluss-
rate

m3/h

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

Druck- 
abfall
kPa

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

Druck- 
abfall
kPa

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

Druck- 
abfall
kPa

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

Druck- 
abfall
kPa

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

Druck- 
abfall
kPa

Einzel-
Pumpe

Doppel- 
Pumpe

Sekundär : 10 - 55°C / Restförderhöhe an Primärseite verfügbar: 5 Kpa

1.1 45 0.2 23 35 0.2 15 35 0.2 15 22 0.1 6 17 0.1 2 FI2007IS FI2007ID

2.9 135 0.7 30 110 0.6 20 105 0.6 19 75 0.4 10 57 0.3 6 FI2017IS FI2017ID

5.2 250 1.3 39 210 1.1 28 195 1.0 25 140 0.8 13 108 0.6 8 FI4027IS FI4027ID

6.3 360 1.9 30 305 1.6 23 285 1.5 20 210 1.1 11 165 0.9 7 FI4045IS FI4045ID

9.5 420 2.2 40 340 1.8 26 320 1.7 24 220 1.2 11 170 0.9 7 FI6113IS FI6113ID

12 600 3.2 32 470 2.5 20 470 2.5 20 330 1.8 10 260 1.4 7 FI6123IS FI6123ID

14 800 4.2 17 680 3.6 12 650 3.5 12 470 2.5 6 370 2.0 4 FI8031IS FI8031ID

15.3 1000 5.3 10 850 4.5 7 800 4.3 7 600 3.2 7 485 2.6 3 FI8055IS FI8055ID

Sekundär : 10°C- 60 °C / Restförderhöhe an Primärseite verfügbar: 5 Kpa

1.1 40 0.2 15 30 0.2 9 30 0.2 9 18 0.1 4 12 0.1 2 FI2007IS FI2007ID

2.9 125 0.6 21 100 0.5 14 95 0.5 13 60 0.3 5 42 0.2 3 FI2017IS FI2017ID

5.2 235 1.1 29 190 0.9 19 175 0.8 16 115 0.6 8 80 0.4 4 FI4027IS FI4027ID

6.3 340 1.6 23 280 1.4 16 260 1.3 14 175 0.8 7 125 0.6 4 FI4045IS FI4045ID

9.8 400 1.9 29 320 1.5 19 295 1.4 16 185 0.9 7 120 0.6 3 FI6113IS FI6113ID

12.2 565 2.7 23 460 2.2 16 430 2.1 14 260 1.2 5 180 0.9 3 FI6123IS FI6123ID

14.3 770 3.7 13 640 3.1 9 600 2.9 8 400 1.9 4 280 1.3 2 FI8031IS FI8031ID

15.4 950 4.6 7 790 3.8 6 750 3.6 5 520 2.5 3 380 1.8 2 FI8055IS FI8055ID

Prim. Prim.
90°C Sekundär Prim.

82°C Sekundär Prim.
80°C Sekundär Prim.

70°C Sekundär Prim.
65°C Sekundär Teilenummer

Durch- 
fluss-
rate

m3/h

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

freier
Druck

kPa

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

freier
Druck

kPa

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

freier
Druck

kPa

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

freier
Druck

kPa

Kap.
kW

Durch- 
fluss-
rate  

L/sec

freier
Druck

kPa

Einfach-
/Einfach-
Pumpen

Doppel-
/Einfach-
Pumpen

Doppel-
/Doppel-
Pumpen

Sekundär : 10 - 55°C / Restförderhöhe an Primärseite verfügbar: 5 Kpa

1.1 45 0.2 50 35 0.2 59 35 0.2 59 22 0.1 69 17 0.1 73 FI2007SS FI2007DS FI2007DD

2.9 135 0.7 36 110 0.6 48 105 0.6 49 75 0.4 61 57 0.3 66 FI2017SS FI2017DS FI2017DD

5.2 250 1.3 14 210 1.1 30 195 1.0 35 140 0.8 52 108 0.6 60 FI4027SS FI4027DS FI4027DD

6.3 360 1.9 9 305 1.6 23 285 1.5 29 210 1.1 47 165 0.9 55 FI4045SS FI4045DS FI4045DD

9.5 390 2.1 5 340 1.8 16 320 1.7 21 220 1.2 46 170 0.9 55 FI6113SS FI6113DS FI6113DD

12 470 2.5 5 470 2.5 5 470 2.5 5 330 1.8 34 260 1.4 45 FI6123SS FI6123DS FI6123DD

13.1 700 3.7 5 680 3.6 7 650 3.5 13 470 2.5 49 370 2.0 65 FI8031SS FI8031DS FI8031DD

15.3 750 4.0 5 750 4.0 5 750 4.0 5 600 3.2 27 485 2.6 50 FI8055SS FI8055DS FI8055DD

Sekundär : 10°C- 60 °C / Restförderhöhe an Primärseite verfügbar: 5 Kpa

1.1 40 0.2 59 30 0.2 65 30 0.2 65 18 0.1 71 12 0.1 74 FI2007SS FI2007DS FI2007DD

2.9 125 0.6 47 100 0.5 55 95 0.5 57 60 0.3 68 42 0.2 71 FI2017SS FI2017DS FI2017DD

5.2 235 1.1 28 190 0.9 43 175 0.8 47 115 0.6 60 80 0.4 67 FI4027SS FI4027DS FI4027DD

6.3 340 1.6 23 280 1.4 37 260 1.3 41 175 0.8 56 125 0.6 64 FI4045SS FI4045DS FI4045DD

9.8 400 1.9 11 320 1.5 30 295 1.4 36 185 0.9 56 120 0.6 65 FI6113SS FI6113DS FI6113DD

12.2 520 2.5 5 460 2.2 16 430 2.1 22 260 1.2 51 180 0.9 60 FI6123SS FI6123DS FI6123DD

14.3 770 3.7 5 640 3.1 30 600 2.9 37 400 1.9 66 280 1.3 80 FI8031SS FI8031DS FI8031DD

15.4 820 3.9 5 790 3.8 8 750 3.6 16 520 2.5 53 380 1.8 70 FI8055SS FI8055DS FI8055DD

* Ladepumpe(n) Gebrauchsbeschränkung: PH 6-9 und TH < 25°TH oder 14°dH. Jenseits dieser Werte wenden Sie sich bitte an Cetetherm.
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STANDARDFUNKTIONEN

BESCHREIBUNG

Wärmetauscher
•	 Gedichteter Plattenwärmeübertrager; korrosionsbeständige Edelstahl-Alloy316Platten & EPDMFF Clip-on-Dichtungen

•	 Isolierung

Steuerungssystem

•	 Elektronisch geregeltes 3-Wegeventil

•	 24V 0-10V, 15 Sekunden Geschwindigkeit Stellantrieb

•	 ModBus RTU RS 485 Controller

•	 Multifunktionaler IP54-Steuerkasten

•	 NTC20K Temperaturfühler am sekundären Auslass mit Edelstahlhülse

Pumpen
•	 Hocheffizienz-Nassläuferpumpe Pumpen Einzel- oder Doppelpumpe

•	 Edelstahl-Nassläuferpumpe als Ladepumpe Speicherladesysteme als Einzel- oder Doppelpumpe

Ventile
•	 Ablaufventil (primär)

•	 Überdruckventil (sekundär)

Tell-
nummer

Primärseite Wärmetauscher Sekundärseite Stromverbrauch Abmessungen Gewicht

Pumpe(n)
Magna1

Regelventil
HNW V5833 Stellantrieb Nummer Typ Pumpe(n) Sicherheitsventil

Barg Pmax (W) Imax (A) L x B x H (mm) (kg)

FI2007IS einzeln
32-40

DN32 Kvs 16 HNW
ML7430E

7

M3H - 10

85 1.2

492 x 326 x 1025

57

FI2017IS 17 60

FI4027IS einzeln
32-80

27
165 1.8

62

FI4045IS 45 64

FI2007ID doppelt
32-40

DN32 Kvs 16 HNW
ML7430E

7

M3H - 10

85 / 160* 1.2 / 1.8*

485 x 407 x 1025

66

FI2017ID 17 69

FI4027ID doppelt
32-80

27
165 / 315* 1.8 / 3*

71

FI4045ID 45 73

FI2007SS einzeln
32-40

DN32 Kvs 16 HNW
ML7430E

7

M3H UPS32-80N 10

305 2.2

492 x 326 x 1025

63

FI2017SS 17 66

FI4027SS einzeln
32-80

27
385 2.8

68

FI4045SS 45 70

FI2007DS einzeln
32-40

DN32 Kvs 16 HNW
ML7430E

7

M3H UPS32-80N 10

305 / 385* 2.2 / 2.8*

485 x 533 x 1025

70

FI2017DS 17 74

FI4027DS doppelt
32-80

27
385 / 535* 2.8 / 4.1*

77

FI4045DS 45 79

FI2007DD doppelt
32-40

DN32 Kvs 16 HNW
ML7430E

7

M3H 2x
UPS32-80N 10

305 / 380* /
600**

2.2 / 2,8* / 
3.8**

485 x 533 x 1025

76

FI2017DD 17 80

FI4027DD doppelt
32-80

27 385 / 535* /
755** 2.8 / 4.1* / 5**

83

FI4045DD 45 85

* bei aktivierter Boosterfunktion

** bei aktivierter Sicherheitsfunktion
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Tell-
nummer

Primärseite Wärmetauscher Sekundärseite Stromverbrauch Abmessungen Gewicht

Pumpe(n)
Magna1

Regelventil
HNW V5833 Stellantrieb Nummer Typ Pumpe(n) Sicherheitsventil

Barg Pmax (W) Imax (A) L x B x H (mm) (kg)

FI6113IS einzeln
40-60

DN40 Kvs25 HNW
ML7430E

13

M6M
ML/MH - 10

210 2.2

843 x 326 x 1365

155

FI6123IS 23 163

FI8031IS einzeln
40-100

31
385 2.2

178

FI8055IS 55 199

FI6113ID doppelt
40-60

DN40 Kvs25 HNW
ML7430E

13

M6M
ML/MH - 10

210 / 405* 2.2 / 3.8*

846 x 504 x 1365

164

FI6123ID 23 173

FI8031ID doppelt
40-100

31
385 / 755* 2.2 / 3.9*

196

FI8055ID 55 217

FI6113SS einzeln
40-60

DN40 Kvs25 HNW
ML7430E

13

M6M
ML/MH

UPS32-80N

10

430 3.15

843 x 350 x 1365

160

FI6123SS 23 169

FI8031SS einzeln
40-100

31
UPS32-100N 730 3.7

186

FI8055SS 55 207

FI6113DS doppelt
40-60

DN40 Kvs25 HNW
ML7430E

13

M6M
ML/MH

UPS32-80N

10

430 / 625* 3.15 / 4.7*

846 x 504 x 1365

170

FI6123DS 23 179

FI8031DS doppelt
40-100

31
UPS32-100N 3.7 / 5.5* 2.2 / 3.9*

204

FI8055DS 55 225

FI6113DD doppelt
40-60

DN40 Kvs25 HNW
ML7430E

13

M6M
ML/MH

2x
UPS32-80N

10

430 / 625*/ 
845***

3.15 / 4.7* /
5.7**

846 x 504 x 1365

176

FI6123DD 23 184

FI8031DD doppelt
40-100

31 2x
UPS32-100N

730 / 1100* /
1445**

3.7 / 5.5* / 
6.9**

211

FI8055DD 55 233

* bei aktivierter Boosterfunktion

** bei aktivierter Sicherheitsfunktion

Betriebsgrenzen Primär Sekundär

Maximaler Betriebsdruck bar 10 10

Maximale Betriebstemperatur °C 110 100



Cetetherm SAS
Route du stade ZI du Moulin - 69490 Pontcharra sur Turdine - France

Tel: +33 4 74 05 53 50     info.fr@cetetherm.com
www.cetetherm.com

Cetetherm behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.CTT00441DE 1807

AUSWAHLKURVE AQUAFIRST (TWW-EINTRITT/AUSTRITT: 10/ 60°C)

AUSWAHLKURVE AQUAFIRST MIT KESSEL PRIMÄRSEITE (TWW-AUSTRITT 60°C)

Y	 Kapazität in Kw

Y	 Erforderliche Kesselleistung in kW

X	 Anzahl von 3-4 Zimmer- Wohnungen oder Liter/Sekunde

X	 Erforderliche Leistung für Direktbetrieb der Trinkwasser-Station in kW


