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Pro dalSi informace a nejnovéjsi verzi manualu (EN) naskenujte QR-kdd nebo pouZijte odkaz
https://www.cetetherm.com/minicity

QR-kéd:
Of=0
. —

Tento manual je vydan spolecnosti Cetetherm s.r.o.

Cetetherm muze bez dal§iho oznameni provadét zmény a vylepSeni obsahu v tomto manualu, pokud je to nutné z davodu tiskovych chyb,
nespravnych informaci nebo zmén komponent a softwaru.

VSechny tyto typy zmén budou zahrnuty do budouciho vydani manualu.
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Cetetherm Mini City
Obecné informace

1 Obecné informace

Cetetherm Mini City je komplexni zafizeni pfipravené k instalaci do okruhu topeni a pro ohfev teplé vody. Je
uréen pro budovy s pfipojenim k systému zasobovani teplem.
Cetetherm ma dlouhodobé zkuSenosti v technologii vytapéni a vyvinul tak Cetetherm Mini City se snadno
pfistupnymi komponenty pro jejich kontrolu a budouci servis.

1.1 Komfort

Mini City je vybaveno pIiné automatickou regulaci teploty pro vytapéni a ohrev teplé vody.

Tepla voda je regulovana a udrZzovana na pozadované teploté.

Okruh topeni je Fizen ve vztahu k venkovni teploté a / nebo pozadované teploté v mistnosti pomoci regulatoru
a teplotniho ¢idla.

1.2 Instalace
Pfed instalaci zafizeni si pfectéte tento manual.

Kompaktni rozméry, mala hmotnost a vhodné uspofadané napojeni okruht usnadriuje samotnou instalaci.
Pfedem naprogramovana fidici jednotka. Napajeci kabel, ktery je jiz vybaven zastr€kou, umoznuje okamzité
spusténi.

Mini City je ur€eno pro zavéseni na sténu, je umisténo na izolovaném ramu a obsahuje izolacni kryt. LepSi izolace

znamena usporu energie a lepsi energetickou ucinnost.

1.3 Dlouha zivotnost

Desky vymeéniku tepla a potrubi jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné viéi kyselinam. V§echny komponenty
jsou diikladné pfizplsobeny a peclivé testovany na funkci v souladu se systémem zajisténi kvality SO9001:2015.

Pro budouci servisni pozadavky jsou veSkeré komponenty pfistupné a jednotlivé vyménitelné.

1.4 CE-oznacdeni

Cetetherm Mini City dodrzuje pravidla a pravni pfedpisy uvedené v prohlasSeni o shodé. Pro dodrzeni platnosti
oznaCeni CE musi byt pouzity pouze identické nahradni dily.

1.5 Informace o dokumentu

VeSkeré obrazky v tomto dokumentu jsou obecné.
Mini City je k dispozici v riznych modelech a drovnich vybaveni.

5 Cetetherm
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1.6 VSeobecna varovani

Instalace musi byt provedena autorizovanym dodavatel. Pfed uvedenim systému do provozu,
musi byt provedena tlakova zkouska v souladu s pfislusnymi pfedpisy.

Teplota a tlak primarniho topného média jsou velmi vysoké. S vymeénikovou stanici tepla mohou
pracovat pouze kvalifikované osoby. Neodborna manipulace muze zpusobit vazna zranéni
a vést k poSkozeni budovy.

Pokud je teplota teplé vody nastavena pfilis vysoka, mohou byt uzZivatelé opareni. Pokud je
teplota teplé vody nastavena pfili§ nizka, maze dojit k nezadoucimu vyskytu bakterii v systému
teplé vody. To mlze mit za nasledek vazna onemocnéni i zranéni osob.

Nékteré Casti vymeénikové stanice mohou byt velmi horké a nemélo by se jich dotykat.

Béhem uvedeni do provozu: Abyste predesli riziku opareni, ujistéte se, ze nikdo nepouziva
teplou vodu, dokud nebude nastavena spravna teplota teplé vody.

Zapnéte systém vytapéni nejdfive otevienim kohoutl na pfivodu primarniho topného média
a nasledné otevienim kohoutu na vratném potrubi, aby nedoslo k znecisténi systému. Kohouty
otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razim.

Poté oteviete kohout pfivodu do systému vytapéni a poté kohout na zpateéce ze systému
vytapéni.

Pfed pfipojenim vymeénikové stanice k elektrickému napajeni, zkontrolujte, zda je topny systém
napustén. Spusténi systému bez vody poskodi cirkulaéni ¢erpadlo.

Vyménikova stanice tepla je dodana s elektrickou zastrékou, ktera méa byt pfipojena k hlavnimu
zdroji napajeni. V pfipadé potfeby muze byt elektricka zastréka nahrazena trvalou elektrickou
instalaci s fazovym jistiCem. Musi byt provedeno pouze kvalifikovanym elektrikafem.

> D> DD D
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Cetetherm Mini City
Navod k obsluze

2 Navod k obsluze

2.1 Obecny provoz

Teplota a tlak vody ze systému zasobovani teplem jsou velmi vysoké. Teplo ze systému zasobovani teplem je
prenaseno do systém( vytapéni a ohfevu teplé vody budovy ve vyménicich tepla. Teplo se pfenasi pres tenké
desky z nerezavéjici oceli odolné vuci kyselinam, které udrzuji vodu ze systému zasobovani teplem oddélenou
od systému v budové.

Mini City ma automatickou regulaci teploty teplé vodu. Systém méfi teplotu horké vody v tepelném vyméniku
a automaticky tak Fidi tok primarniho média.

Teplota teplé vody je Fizena systémem regulace teploty, ktery je nastaven na pfiblizné 50 °C. P¥ili§ nizké
nastaveni teploty teplé vody mize mit za nasledek nezadouci rlist bakterii v systému teplé vody.

Topny okruh je fizen ve vztahu k venkovni teploté a / nebo pozadované teploté mistnosti pomoci prostorového
termostatu, nebo venkovnim teplotnim ¢idlem (volitelné pfisluSenstvi), nebo pomoci univerzalniho vstupu.

Pokud neni vyzadovan prutok v systému topeni, obéhové cerpadlo se automaticky zastavi. Je ale béznym jevem
jeho ob&asny béh, aby se zabranilo jeho zadfeni z dlivodu del$iho odstaveni.

Po nastaveni, Mini City funguje zcela automaticky. V oblastech s tvrdou vodou je vSak vhodné byt pozorny
a napravit chybné nastaveni teploty v€as. Pokud je teplota teplé vody pfilis vysoka, je vy3Si riziko zanaseni
deskového vyméniku tepla vodnim kamenem.

Dodavatel energie méfi spotfebu tepla. Méfeni se provadi zaznamenanim pritoku primarniho média

prostfednictvim méfiCe tepla a snimanim teplotniho rozdilu na pfivodu a zpate€ce primarniho média.

2.2 Pojistné ventily / provozni kontroly
e Denni inspekce pro kontrolu prisaku z trubek nebo komponent.

e Tydenni inspekce pro ujisténi, Zze provoz systému vytapéni a ohfevu teplé vody je stabilni a teplota
nekolisa. Zmeény teplot zpusobuji zbyte€né opotfebeni ventild, termostatd a vyménikd tepla.

o Kazdé tfi mésice zkontrolujte pojistné ventily a tlak v topném systému.
Chcete-li zkontrolovat funkénost pojistného ventilu, otoc¢te rukojeti pojistného ventilu, dokud nebude voda unikat
z odtokového potrubi ventilu. Pak rychle zaviete rukojet pojistného ventilu. Ob&as se pojistny ventil mize

automaticky otevfit, aby uvolnil pfetlak v systému. Po otevieni pojistného ventilu je dllezité, aby se spravné
uzavrel a neprotykal.

7 Cetetherm
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3 Prehled produktu

3.1 Prehled produktu Mini City F1
3. | Vymeénik tepla pro vytapéni

2
(_& 4. | Regula¢ni ventil, okruh vytapéni
T 5. | Pohon regulaéniho ventilu, okruh vytapéni
e _J 6. |Jimka pro €idlo teploty na pfivodu primarniho média
\ R } 7. | Filtr primarniho média
e
O 8

Mezikus pro méfic tepla

14. | Pfivod primarniho média

15. | Zpate€ka primarniho média

20. | Okruh vytapéni, zpatecka

5 &

g 21. | Okruh vytapéni, pfivod

t o — 22. | Odvzdusnovaci ventil

24. | Ridici jednotka

2 5P P8P Ppp

25. | Pokojovy termostat / ovladaci panel
iy | (neni zobrazeno na obrazku)

g
7
Tlo
@
o]

)]
o

26. | Venkovni €idlo teploty
(neni zobrazeno na obrazku)

N

—
O
o

27. | Filtr okruhu vytapéni

28. | Manometr okruhu vytapéni

29. | Napoustéci kohout

30. | Pojistny ventil okruhu vytapéni

31. | Expanzni nadoba okruhu vytapéni

32. | Obéhove Cerpadlo okruhu vytapéni

33. | Cidlo teploty na pfivodu okruhu vytapéni

@&
D73897613 Art 738947 w

) 34. | Pfipojovaci modul s uzaviracimi kohouty
Obrézek 1 (volitelné prislugenstvi)
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3.2 Prehled produktu Mini City F2
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Obrazek 2

Cetetherm Mini City
Prehled produktd

Vymeénik tepla a pfimocinny regulator teploty ohfevu
teplé vody

2. | Regulaéni ventil ohfevu teplé vody

3. | Vymeénik tepla pro vytapéni

4. | Regulacéni ventil, okruh vytapéni

5. | Pohon regulaéniho ventilu, okruh vytapéni

6. |Jimka pro Cidlo teploty na pfivodu primarniho média

7. | Filtr primarniho média

8. | Mezikus pro méfic tepla

9. | Zpétny ventil pro studenou vodu

10. | Mezikus pro vodomér studené vody

11. | Pojistny ventil pfivodu studené vody

12. | Mezikus pro vodomeér teplé vody

13. | Bezpecnostni termostaticky ventil teplé vody

14. | Pfivod primarniho média

15. | Zpate€ka primarniho média

16. | Studena voda (SV)

17. | Vystup studené vody (SV)

18. | Tepla voda (TV)

20. | Okruh vytapéni, zpatecka

21. | Okruh vytapéni, pfivod

22. | Odvzdusnovaci ventil

24. | Ridici jednotka

25. | Pokojovy termostat / ovladaci panel
(neni zobrazeno na obrazku)

26. | Venkovni €idlo teploty
(neni zobrazeno na obrazku)

27. | Filtr okruhu vytapéni

28. | Manometr okruhu vytapéni

29. | Napoustéci kohout

30. | Pojistny ventil okruhu vytapéni

31. | Expanzni nadoba okruhu vytapéni

32. | Obéhové Cerpadlo okruhu vytapéni

33. | Cidlo teploty na pfivodu okruhu vytapéni

34. | Pfipojovaci modul s uzaviracimi kohouty

(volitelné prisluSenstvi)

Cetetherm



Cetetherm Mini City
Prehled produktd

3.3 Prehled produktu Mini City F3

1. | Vyménik tepla a pfimocinny regulator teploty ohfevu
teplé vody

Regulaéni ventil ohfevu teplé vody

Vyménik tepla pro vytapéni

C1

Regulacni ventil, okruh vytapéni

Pohon regula¢niho ventilu, okruh vytapéni

Jimka pro ¢idlo teploty na pfivodu primarniho média

Filtr primarniho média

Mezikus pro méfi¢ tepla

AN

© X N o g kM W N

Zpétny ventil pro studenou vodu

10. | Mezikus pro vodomér studené vody

11. | Pojistny ventil pfivodu studené vody

12. | Mezikus pro vodomeér teplé vody

14. | Pfivod primarniho média

15. | Zpate€ka primarniho média

16. | Studena voda (SV)

PRY PP PP

17. | Vystup studené vody (SV)

18. | Tepla voda (TV)

Jodvo 0B © &

20. | Okruh vytapéni, zpatecka

21. | Okruh vytapéni, pfivod

22. | Odvzdusnovaci ventil

24. |Ridici jednotka

25. | Pokojovy termostat / ovladaci panel
(neni zobrazeno na obrazku)

26. | Venkovni Cidlo teploty
(neni zobrazeno na obrazku)

27. | Filtr okruhu vytapéni

g 28. | Manometr okruhu vytapéni
t
- 29. | Napoustéci kohout
§ 30. | Pojistny ventil okruhu vytapéni
31. | Expanzni nadoba okruhu vytapéni
32. | Obéhové Cerpadlo okruhu vytapéni
33. | Cidlo teploty na pfivodu okruhu vytapéni
34. | Pfipojovaci modul s uzaviracimi kohouty
Obrazek 3 (volitelné pfislusenstvi)
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3.4 Prehled produktu Mini City F4
1. | Vyménik tepla a pfimocinny regulator teploty ohfevu
teplé vody

& 2. | Regulaéni ventil ohfevu teplé vody

3. | Vymeénik tepla pro vytapéni

C1

4. | Regulagni ventil, okruh vytapéni

5. | Pohon regulaéniho ventilu, okruh vytapéni

6. |Jimka pro Cidlo teploty na pfivodu primarniho média

7. | Filtr primarniho média

Mezikus pro méfic€ tepla

12. | Mezikus pro vodomér teplé vody

14. | Pfivod primarniho média

15. | Zpate€ka primarniho média

A 16. | Studena voda (SV)

18. | Tepla voda (TV)

20. | Okruh vytapéni, zpatecka

P PP PIP PP
bb? ©® ©

21. | Okruh vytapéni, pfivod

9]
o

g
b
%o
[ ]

22. | Odvzdusriovaci ventil

24. |Ridici jednotka

25. | Pokojovy termostat / ovladaci panel
(neni zobrazeno na obrazku)

26. | Venkovni €idlo teploty
(neni zobrazeno na obrazku)

i
©
7
%

27. | Filtr okruhu vytapéni

A\

28. | Manometr okruhu vytapéni

§ 29. | Napoustéci kohout
é 30. | Pojistny ventil okruhu vytapéni
N\ /) § 31. | Expanzni nadoba okruhu vytapéni *)
32. | Obéhove Cerpadlo okruhu vytapéni
33. | Cidlo teploty na pfivodu okruhu vytapéni
34. | Pfipojovaci modul s uzaviracimi kohouty
Obrézek 4 *) soudasti sestavy (volitelné pfislusenstvi)
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3.5 Prehled produktu Mini City F7
1. | Vyménik tepla a pfimocinny regulator teploty ohfevu

2 teplé vody

& 2. | Regulaéni ventil ohfevu teplé vody

3. | Vyménik tepla pro vytapéni

[

4. | Regulacéni ventil, okruh vytapéni

5. | Pohon regulaéniho ventilu, okruh vytapéni

6. |Jimka pro Cidlo teploty na pfivodu primarniho média

\

7. | Filtr primarniho média

N

Mezikus pro méfi¢ tepla

12. | Mezikus pro vodomér teplé vody

14. | Pfivod primarniho média

15. | Zpate€ka primarniho média

16. | Studena voda (SV)

18. | Tepla voda (TV)

19. | Regulator tlakové diference

2 £RPPEP pop
5o 5 v

20. | Okruh vytapéni, zpatecka

NS
o

0
i
Tlo

21. | Okruh vytapéni, pfivod

22. | Odvzdusriovaci ventil

24. | Ridici jednotka

25. | Pokojovy termostat / ovladaci panel
(neni zobrazeno na obrazku)

26. | Venkovni €idlo teploty
(neni zobrazeno na obrazku)

27. | Filtr okruhu vytapéni

28. | Manometr okruhu vytapéni

29. | Napoustéci kohout

%{ B

/

/ :

D738976 I3 Art F7 @ é/d

N —— . -
30. | Pajistny ventil okruhu vytapéni

31. | Expanzni nadoba okruhu vytapéni *)

32. | Obéhové Cerpadlo okruhu vytapéni

33. | Cidlo teploty na pfivodu okruhu vytapéni

34. | Pfipojovaci modul s uzaviracimi kohouty
(volitelné pfisluSenstvi)

Obrazek 5 *) soudasti sestavy 35. | Elektro ventil
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3.6 Symboly na pfipojovacim modulu
Na pfipojovacim modulu jsou znazornény symboly urdujici, které pfivodni a vratné potrubi by se meélo pfipojit
ke konkrétnim pfipojovacim bodim.

1 Okruh vytapéni, zpate€ka

2 Okruh vytapéni, pfivod

3 Systém zasobovani teplem, pfivod
(pfivod primarniho topného média)

4 Systém zasobovani teplem, zpatecka

(zpate€ka primarniho topného média)
5 Tepla voda (TV)

6 Vystup studené vody (SV)

7 Studena voda (SV)

Obrazek 6
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4 |nstalace
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4.2

Vybaleni
Odstrarite pfepravni obal a zkontrolujte, zda nebyl produkt béhem dopravy poskozen a Ze zasilka
souhlasi se specifikaci.

PFi zvedani sestavy neprenasejte na trubky a vymeénik tepla zadnou silu, protoze je to mize poskodit.
Vyhnéte se zvednuti jednotky tim, Ze drzite vyménik tepla.
Poznamka: Nebezpecdi zranéni zvedanim tézkych objekt.

Priprava

Mini City musi byt umisténo na zdi a ve vzpfimené poloze. Namontujte nejdfiv jednotku a pfipojovaci
modul potrubi pomoci $roubd vhodnych pro material stény a pro celkovou hmotnost sestavy.

Vyberte vhodné misto instalace v souladu s oficialnimi pfedpisy.

Sestava mize béhem provozu vytvaret zvuky zpUsobené cerpadly, regulaénim systémem, proudénim
médii atd.

Tento jev by mél byt bran v Gvahu jiz b&éhem instalace jednotky, aby mozné provozni zvuky ovliviiovaly
okolni prostfedi co nejméné.

Cetetherm doporucuje, aby sestava byla namontovana na dobfe izolovanych sténach, jako jsou vnéjsi
stény nebo betonové stény.

Zkontrolujte platné pfedpisy a parametry dodavatele tepla. Diferencni tlak by mél byt nejméné 50kPa
a nejvyse 600kPa.

Pokud je diferenéni tlak vy$si, mél by byt do instalace pfidan regulator tlakové diference.

Montaz pripojovaciho modulu

pofezani.

ifi PFi manipulaci s pfipojovacim modulem budte opatrni! Pouzijte rukavice, abyste se vyhnuli

Namontujte pfipojovaci modul na sténu dvéma Srouby.

Ujistéte se, ze je nad pfipojovacim modulem dostatek prostoru pro stanici a pod nim pro expanzni
nadobu.

Cetetherm doporucuje mit alespori 900 mm od podlahy k hornimu okraji pfipojovaciho modulu.

Zavfete vSechny kohouty.

PFipojte potrubi ke konkrétnim pfipojovacim boddm na pfipojovacim modulu.

pracovat pouze kvalifikované osoby. Neodborna manipulace miize zp(isobit vazna zranéni

f Teplota a tlak primarniho topného média jsou velmi vysoké. S vyménikovou stanici tepla mohou

44

a vést k poSkozeni budovy.

Potrubi by mélo projit tlakovou zkouskou pfed instalaci vyménikové stanice.

Montaz vyménikové stanice
Pfed montazi vymeénikové stanice utahnéte pfipojovaci Sroubeni na potrubi Systému zasobovani
teplem-pfivod a Systému zasobovani teplem-zpatecka momentem sily o velikosti 45Nm.

Odstrarite krytky kohouttl a zvednéte sestavu. Polozte ji na pfipojovaci modul.
Vyznacte si mista otvor( a sestavu polozte na zem.
Upevnéte dva Srouby a sestavu na né zavéste.

Umistéte t&€snéni na pfipojovaci modul a zvednéte sestavu vyménikové stanice. Ruéni silou utahnéte
matice ke kohoutlim na pfipojovacim modulu.

Poté Sroubeni utahnéte momentem sily o velikosti 45Nm.

Cetetherm 14
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Utahnéte dva Srouby, na kterych je zavéSena sestava vymeénikové stanice.

MéFic tepla viz 3 Prehled produkti musi byt nainstalovan v pfipraveném misté, nahrazenim mezikusu
nebo dle pokynl dodavatele tepla.

V pfipadé potfeby Ize spojit vymeénikovou stanici s pfipojovacim modulem jesté pfed montazi na zed.

Montaz expanzni nadoby a pojistného ventilu

Pfipevnéte ram expanzni nadoby k pfipojovacimu modulu.

PFipevnéte ram ke zdi pomoci &tyf Sroubd.

Pfipevnéte expanzni nadobu k ramu pomoci dodanych matic (soucast baleni).
Pfipojte sestavu potrubi k expanzni nadobé a utahnéte momentovou silou 30Nm.

Vezmeéte dodanou tlakovou hadici a propojte expanzni nadobu se Sroubenim pod ¢erpadlem na okruhu
vytapéni.

Namontujte dodanou trubku svodu k pojistnému ventilu na okruhu studené vody.
Pfipojte hadici nebo trubku k pojistnym ventilim a svedte je k jimce v podlaze.

Napusténi systému
Napustte systém vodou otevienim kohoutl na pfipojovacim modulu.

ij: Kohouty musi byt otevieny ve spravném pofadi, aby se zabranilo znecisténi systému.

Kohouty otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razam.

4.6.1 Napusténi systému ohievu teplé vody

4.7

Oteviete kohouty Studena voda, Vystup studené vody a Tepla voda.

Oteviete v8echny vodovodni kohouty v budové, abyste pfedesli zavzdusnéni. Nechte je oteviené,
dokud veskery vzduch neunikne ze systému.

Napusténi a vypusténi okruhu vytapéni

Pfipojte dodanou dlouhou hadici mezi napoustéci kohouty, abyste naplnili okruh vytapéni.
Otevrete kohouty Okruh vytapéni-zpatecka a Okruh vytapéni-pfivod.

Otevrete napoustéci kohouty.

Napustte systém, dokud manometr nezobrazi 1,6 bar.

Zavfete napoustéci kohouty.

Odvzdusniovacim ventilem a na vypoustécich mistech okruh( vytapéni, napf. radiatorovych ventilQ,
odvzdusnéte systém vytapéni.

Pokud je tlak po uniku v systému nizky, oteviete napousténi kohouty a znovu jej napustte na 1,6 bar.
PFi prvnim napusténi okruhu vytapéni mize byt tento postup nékolikrat opakovan.

Pokud je tlak spravny a okruh vytapéni odvzdusnén, odpojte napoustéci hadici.

4.7.1 Pripojeni k systému zasobovani teplem

Otevfete kohout Pfivodu primarniho topného média a kohout Zpatecky primarniho topného média.
Nejprve pfivod a pak zpatecku.

Jakmile jsou vSechna pfipojeni kompletni a vSechny okruhy jsou pod tlakem, hledejte netésnosti.

Pokud pfipojeni potfebuje vyménu té€snéni, musi byt systém nejprve odtlakovan. Pokud systém neni
pfedem odtlakovan, dojde k poSkozeni tésnéni.
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4.8 Pripojeni elektrickych zafizeni

o Sejméte viko, které zakryva Fidici jednotku a uvolnéte ji z izolace.

1 | Univerzalni vstup pro pfipojeni napf.
venkovniho ¢idla teploty, pritokového
spinace, relé kontakty

2 | Pokojovy termostat

3 | Snimac teploty na vytapéni

4 | Pohon regula¢niho ventilu, vytapéni

Obrazek 7 5 | Pfipojeni napajeciho kabelu

¢ Nainstalujte pokojovy termostat;
Pokojovy termostat Round: viz 4.13 Instalace pokojového termostatu Round.

o Pripojte kabel z pokojového termostatu k fidici jednotce. Opatrné zatlate kabel do elektroinstalaéniho
Zlabu v izolaci.

¢ Nainstalujte €idlo venkovni teploty na severni stranu budovy, 2 metry nad zemi, nebo vys.
Viz 4.14 Instalace venkovniho Cidla teploty.

e Pripojte kabel z venkovniho ¢idla teploty k Fidici jednotce. Opatrné zatlacte kabel do elektroinstalac¢niho
Zlabu v izolaci.

o Pripojte spravny napajeci kabel k fidici jednotce a zatlacte ji a kabel do elektroinstalacniho Zlabu v
izolaci.

o Umistéte viko pres fidici jednotku.

e Zapoijte elektricky kabel do zasuvky.
Viz 4.15 Postup spusténi s kontrolou komponent.

¢ Nasadte dva izola¢ni kryty. Zagnéte s vrchnim, ktery zakryva vyménikovou stanici. Pfi manipulaci
s krytem vzdy pouzivejte rukojeti na boku.

4.9 Moznosti montaze

e Je-li vyménikova stanice pfipojena k systému citlivému na vysokou teplotu nebo k nizkoteplotnimu
systému, napfiklad k podlahovému vytapéni, musi byt pfed spusténim nainstalovan a aktivovan
havarijni termostat. DalSi informace 13.3 Havarijni termostat.

4.10 Uvedeni do provozu Mini City

e Teplotu teplé vody upravte otevienim kohoutku teplé vody pfi normalnim pratoku. Zmérte teplotu
v misté odbéru teplomérem. Ziskani stabilni teploty vody z vodovodu trva asi 20 sekund. Teplota
by méla byt minimalné 50°C.

Cetetherm doporucuje, aby vstupni teplota primarniho média byla nejméné o 10° vysSi nez teplota
vody z vodovodu.
POZNAMKA: Pfi tomto nastavovani se ujistéte, Ze se s horkou vodou nemicha studena voda.

Po nastaveni uzaviete kohout teplé vody.

» Nastavte rezim ovladani na fidicim panelu.
Ridici panel Round je z vyroby pfedem nastaven na rezim regulace; Regulace dle venkovni teploty
(regulace OTC-Outside Temperature Control). Zména rezimu regulace viz 5 Pokojovy termostat
Round.

4.11 Obecné

Vlastnik nemovitosti musi byt poucen o provozu, nastaveni a udrzbé zafizeni. Je obzvlasté dulezité poskytnout
mu informace o bezpecnostnich systémech a o rizicich, ktera mohou vzniknout v souvislosti s vysokym tlakem
a teplotou primarni média ze systému zasobovani teplem.
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Po demontazi musi byt zafizeni zlikvidovano spravnym zpusobem v souladu s mistnimi nebo vnitrostatnimi

predpisy.

4.13 Instalace pokojového termostatu Round

1 Odpojeni elektrického zdroje

2 Umisténi

3 Vyjmuti iselniku

4 Vyjmuti termostatu

5a Montaz pfimo na sténu

5b Montaz do zasuvky

6 Pripojeni kabelu

7 Montaz termostatu

@ min. 0,15 mm?
@ max. 0,75 mm?

max. 6 mm

8 Nasazeni ¢iselniku

Obrazek 8

17
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4.14 Instalace venkovniho ¢idla teploty

Pripojte venkovni Cidlo teploty k elektrické skfirice. Pfi ploSe vodice 0,6 mm?2 je maximalni délka kabelu
50 metrd, maximalni elektricky odpor vodice 5Q.

Pokud je &idlo venkovni teploty pfipojeno pozdéji, napfiklad v dobé vystavby, musi byt termostat mistnosti
restartovan a znovu nakonfigurovan.

Ridici panel Round: viz 5.3 Zména rezimu requlace, topna kfivka a maximalini teplota pfivodu.

4.15 Postup spusténi s kontrolou komponent

Vyménikova stanice musi byt pfed spusténim pokojového termostatu naplnéna vodou. Pokud
ne, maGze byt obéhové ¢erpadlo poskozeno.

o Pripojte elektricky kabel z ovladaciho panelu do zasuvky. Doporudujeme pouzit samostatné jiSténou
zasuvku s nulovym vodiCem.

e Kontrola funkce pohonu a béhu Cerpadla.
Zkontrolujte, zda se ovladaci kole¢ko pohonu otaci a zda ¢erpadlo funguje podle nasledujiciho
schématu:

10s pohon se zavira — otaci se ve sméru hodinovych ruci¢ek — pokud jeSté neni zavieny
10s pohon se otevira — otaci se proti sméru hodinovych ruci¢ek

10s pohon se zavira — otaci se ve smeéru hodinovych rucdicek

10s Cerpadlo bézi

150s pohon se zavira.

o 0 0 0 O

e V nasledujicich péti minutach zacne Cerpadlo bézet a regulace zacne fidit teplotu na 37°C.

Poznamka: Za urcitych provoznich podminek neni dosazeno 37 °C do 5 minut. Ovladaci kole¢ko pohonu by
se vSak mélo pohnout proti sméru hodinovych rucicek.

Po dokonceni spoustéciho postupu se pokojovy termostat vrati do posledniho nastaveného rezimu regulace.

Poznamka: Pokud neni pozadovan odbér tepla, erpadlo se po tomto spoustécim postupu zastavi.
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5 Pokojovy termostat Round

5.1 Obecné

Pokojovy termostat Round fidi teplotu pfivodu do okruhu vytapéni.
PFi prvnim startu pokojového termostatu pouzijte vychozi rezim regulace dle venkovni teploty (OTC regulace).
Pokojovy termostat je programovatelny a ma na vybér z péti riznych rezimu regulace.

Funkce
e Ergonomické uzivatelské rozhrani.
e Jednoduchym oto¢enim c&iselniku se upravi pozadovana teplota nahoru nebo dol(.

1 2
1 |LCD displej

2 | Ciselnik (ovladani)

3 | Pravé dotykové tlagitko

4 | Levé dotykové tlacitko

Obrazek 9

Displej (1)
LCD displej ma podsviceni; podsviceni umozhuje Cist data na LCD za soumraku a tmy.
Podsviceni se vypne 10 sekund po poslednim pouziti.

V provoznim rezimu 2 (OTC regulace) se v okné zobrazi nastavena teplota mistnosti.

V provoznim rezimu 1 a 3 (RTC a RTC+OTC) se v okné ve vychozim nastaveni zobrazuje aktualni teplota
v mistnosti.

Termostat nepfetrzité méfi pokojovou teplotu v mistnosti, ve které je nainstalovany.

Ciselnik (2)

Pokud pouZzivate reZim regulace 1 a 3, otolte Ciselnikem jednim "cvaknutim" a podivejte se na nastaveni
pokojové teploty.

Otocte Ciselnikem a zménte nastaveni. Otocte ve sméru hodinovych ruci¢ek, abyste zvysili hodnotu a proti
smeéru hodinovych ruci¢ek pro snizeni hodnoty.

Pravé dotykové tlacitko (3)
Spole¢né s levym tlaCitkem dotykového ovladani vstoupite do nabidky nastaveni.

Levé dotykové tladitko (4)

Spole¢né s pravym tlagitkem dotykového ovladani vstoupite do nabidky nastaveni.

Stisknéte tlacitko pro zménu hodnoty parametr(i a pro nastaveni v rliznych nabidkach, zména rezZimu regulace,
nastaveni maximalni teploty pfivodu, zména sklonu topné kfivky.
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5.2

Rezimy regulace

Pokojovy termostat ma pét rliznych rezimu regulace, mezi nimiz si mGzete vybrat; vychozi rezim je regulace dle
venkovni teploty (OTC regulace).

1.

Obrazek 10

Regulace dle pokojové teploty RTC
Nastaveni hodnoty teploty pfivodu se vypocita na zakladé nastavené teploty v mistnosti a skute¢né
pokojové teploty.

OTC regulace
VyZadovano pfipojeni €idla venkovni teploty.
Nastaveni hodnoty pfivodu je €isté zaloZzen na venkovni teploté.

OTC regulace s kompenzaci dle pokojové teploty (OTC+RTC)
VyZadovano pfipojeni €idla venkovni teploty.
Hodnota teploty pfivodu je zaloZena na venkovni a pokojové teploté.

Konstantni teplota privodu (pfi sepnutém kontaktu)

Vyberte pevnou nastavenou teplotu pfivodu. Topeni je zapnuto, kdyzZ je kontakt (poz. 1, Obrazek 10)
sepnuty.

Konstantni teplota pfivodu (se sepnutym kontaktem) Vyberte pevnou hodnotu teploty pfivodu. Topeni
je zapnuto, kdyzZ je kontakt (poz. 1) sepnuty. POZNAMKA: Topeni je vypnuté, kdyZ je kontakt rozpojeny
— nejsou aktivni Zadné ventily — nebo opatfeni proti zadfeni gerpadla. POZNAMKA: Nefunguje s
pfipojenym venkovnim termostatem.

POZNAMKA: Nefunguije s pfipojenym venkovnim termostatem.

Konstantni teplota pfivodu (s rozepnutym kontaktem)

Vyberte pevnou nastavenou teplotu pfivodu. Topeni je zapnuto, kdyZ je kontakt (poz. 1, Obrazek 10)
rozepnuty.

Konstantni teplota pfivodu (s otevienym kontaktem) Zvolte pevnou hodnotu teploty pfivodu. Topeni je
zapnuto, kdyz je kontakt (poz. 1) otevieny. POZNAMKA: Topeni je vypnuto, kdyZ je kontakt sepnuty —
nejsou aktivni Zadné ventily — nebo opatfeni proti zadfeni &erpadla. POZNAMKA: Nefunguje s
pfipojenym venkovnim termostatem.

POZNAMKA: Nefunguije s pfipojenym venkovnim termostatem.

1 | Univerzalni vstup pro pfipojeni napf. venkovniho
¢idla teploty, priitokového spinace, relé kontakty

2 | Pokojovy termostat

3 | Snimac teploty na vytapéni

4 | Pohon regulaéniho ventilu, vytapéni

5 | Pfipojeni napajeciho kabelu
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5.3 Zmeénarezimu regulace, topna krivka a maximalni teplota pfrivodu

Lze provést tfi rlizna nastaveni:
o Rezim regulace (1-5)
o Topna kfivka (4-40)
o Maximalni teplota pfivodu (30 °C — 80 °C)

e Otocte Ciselnikem na 10 °C. Displej zaCne blikat.

o Béhem blikani displeje je mozné vstoupit do nabidky nastaveni stisknutim pravého i levého dotykového
tlacitka po dobu 10 sekund.

e Pomoci Eiselniku zvolte rezim regulace 1-5.Potvrdte volbu do 10 sekund stisknutim levého dotykového
tlagitka.

e Zvolte topnou kfivku pomoci &iselniku 4-40. Potvrdte volbu do 10 sekund stisknutim levého dotykového
tlaCitka.

e  Zvolte maximalni teplotu pfivodu pomoci Ciselniku, 30 °C az 80 °C. Potvrdte volbu do 10 sekund
stisknutim levého dotykového tlacitka.

e Po vykonani vSech nastaveni pockejte nékolik sekund. Pokojovy termostat automaticky opusti za 10
sekund nabidku nastaveni.

e Po zméné rezimu regulace pockejte nejméné 30 sekund a poté restartujte pokojovy termostat. Tim je
zajisténa spravna funkce.

5.4 Rezim regulace dle venkovni teploty, vychozi nastaveni

Pokojovy termostat fidi vnitfni teplotu jako funkci
méfené venkovni teploty vzduchu.

Topna kfivka je pomér mezi naméfenou venkovni
teplotou vzduchu a vypoc&tenou teplotou pfivodu
topného média.

Idealni topna kfivka zavisi na typu instalace
(radiatory, konvektory atd.), tepelnych vlastnostech
a umisténi nemovitosti.

Topna kfivka 10 je nastavena z vyroby.
80,0

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

Lze nastavit strmost topné kfivky 1 az 40. Obrazek 15 e & .
znazorfiuje nékolik strmosti topnych kfivek pfi Venkovni teplota (°C)

naStaver,“’ pokojove teploty 20 °C bez kompenzace Strmost topné kiivky pii nastaveni pokojoveé teploty 20 °C
pokojové teploty. Obrazek 11.

Teplota pfivodu topného média

5.5 Zobrazeni pokojové teploty

Poznamka: Plati pouze v rezimu regulace 1-3.
Ve vychozim nastaveni je zobrazena pokojova teplota. Termostat nepretrzité méfi pokojovou teplotu
v mistnosti, kde je instalovan.

5.6 Zobrazeni nastavené pokojové teploty

Poznamka: Plati pouze v rezimu regulace 1-3.
Nastavena teplota je pozadovana teplota v mistnosti, kde se nachazi termostat.

Zkontrolujte nastavenou teplotu; otocenim Ciselniku jednim smérem nebo hmatatelnym cvaknutim ve sméru
hodinovych rucicek.

Nastavena teplota bude blikat.

Po péti sekundach se displej vrati k zobrazeni teploty v mistnosti.

Poznamka: B&hem uvedeni do provozu je standardné nastavena teplota 17 °C.

Po vypadku proudu bude vZdy aktivni posledni nastavena teplota.
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5.7 Zména nastaveni teploty

Zmeéiite nastaveni teploty oto€enim Ciselniku. Kazdym cvaknutim proti smé&ru hodinovych ruci¢ek se nastavena
teplota snizi o pal stupné. Kazdé cvaknuti ve sméru hodinovych ruci¢ek zvysuje teplotu o pll stupné.

Bé&hem nastaveni teplota blika. Pfi pozadované teploté uvolnéte Ciselnik.
Po péti sekundach se na displeji zobrazi skute&na teplota v mistnosti nebo nastavena teplota pfivodu
v zavislosti na nastaveném rezimu regulace.

Pfi pouziti rezimu regulace 1-3 termostat nastavi pokojovou teplotu co nejblize nové nastavené teploté.

5.8 Rezim uspory
V nepfitomnosti a v noci Ize termostat ru¢né nastavit na niZsi teplotu, aby se u3etfila energie.

Obecné se doporucuje snizeni az o 5 ° C. Pod vlivem zahfivaci kapacity rostliny a stupné izolace nemovitosti
muze byt pozadovan dal$i pokles teploty.

5.9 Letni vytapéni

Cerpadlo by se mélo zastavit do 300 sekund, pokud je namé&fena venkovni teplota vy$si nez predem
nastavena teplota Limit venkovni teploty (15 °C).
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5.10 Zobrazované symboly

.00

o
~00.8

Rezim Zobrazi se na displeji
regulace
1 ' o Zobrazuje skuteénou pokojovou teplotu na desetinu °C
RTC Q 8 B a v 0,5 krocich pfi nastavovani pokojové teploty.
]
2 A ' Zobrazuje pozadovanou hodnotu teploty mistnosti na
OTC desetinu ° C a v 0,5 krocich, kdyz je rezim regulace
teploty OTC.
\ J
)
3 ' o Zobrazuje skuteé¢nou pokojovou teplotu na desetinu °C
RTC+OTC 8 8 B a v 0,5 krocich pfi nastavovani pokojové teploty.
°
4 A Zobrazuje pozadovanou teplotu pfivodu, pokud neni
Konstantni teplota 8 8 pouzita pokojova teplota.
pfivodu pfi
sepnutém E
kontaktu
5 ' Zobrazuje pozadovanou teplotu pfivodu, pokud neni
Konstantni teplota 8 8 pouzita pokojova teplota.
pFivodu pfi
rozepnutém c
kontaktu

A

Topeni zapnuto
To znamena, Ze je poZadavek na vytapéni

O

ReZim Letni vytapéni je aktivni

Y

Pokracujici chybové hlaseni

23
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5.11 Chybova hlaseni na pokojovém termostatu
Pokud je zobrazi obrazek P 13 displeji, existuje pokra&ujici porucha.

Na displeji Pric¢ina
F d
'l- Kod poruchy je zobrazen ¢islem (7 segment()
-

Vnitfni porucha (napf. porucha ¢idla)

DUt

Neexistuje zadna (platna) venkovni teplota

. dhc

Pokojovy termostat neni pfipojen ke spravnému pfipojovacimu bodu

. Ot

Porucha komunika¢niho modulu v pfipojovaci krabici pro elektrické napajeni a
senzory, topny okruh.

5.12 Chybové kédy na pokojovém termostatu Round

Kod poruchy 0

Zadna chyba, napajeno

Koéd poruchy 1

Cidlo teploty pfivodu nebo kabel

Pfic¢ina

Naméiena teplota pfivodu je niz8i nez 0 °C nebo vyssi nez 100 °C.

Opatreni

Ridici panel vypne éerpadlo a pfepne do reZimu vypnuti (ochrana proti mrazu).
Zkontrolujte senzor pfivodu a jeho kabel.

Koéd poruchy 2

Cidlo venkovni teploty mimo provozni dosah. K tomuto chybnému kédu maze
dojit az poté, co je namérena venkovni teplota v rozmezi: -40 °C az 60 °C

Pricina

Naméfena venkovni teplota je niz8i nez -40 °C nebo vy3si nez 60 °C

Opatieni

Zadejte kompenzaci mistnosti, dokud nebude zméfena platna teplota.
Zkontrolujte ¢idlo venkovni teploty a jeho kabel.

Kod poruchy 3

Teplota je mimo provozni rozsah

Pricina

Naméfena teplota prostfedi je niZi nez -0 °C nebo vy35i nez 60 °C.

Opatieni

Ridici panel vypne &erpadlo a pfepne do reZimu vypnuti (ochrana proti mrazu).
Ujistéte se, Ze je vyménikova stanice instalovana v dobfe vétrané mistnosti.

Koéd poruchy 4

Nelze dosahnout nastavené teploty privodu topné vody

Pricina

Vzduch v Cerpadle, nizka teplota / nefunk&ni systém zasobovani teplem

Opatieni

Odvzdusnéte ¢erpadlo, zkontrolujte regulacni ventil a jeho pohon.

Kéd poruchy 7

Zadna komunikace mezi ovladacim panelem a fidici jednotkou

Pfic¢ina

Ridici jednotka nekomunikuje s ovladacim panelem (OT) po dobu 60 sekund.

Opatieni

Chyba je vymazéana az po pferudeni napajeni a pak OT komunikace opét funguje.
Zkontrolujte kabel k ovladacimu panelu.

Kéd poruchy 8

Cidlo venkovni teploty rozpoznano a nastaven pozadavek na teplo

Pri¢ina

Cidlo venkovni teploty rozpoznano a nakonfigurovan vstup poptavky tepla.

Opatieni

Cetetherm

Vstup na pozadavek tepla nefunguje.
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5.13 Tovarni nastaveni, pokojovy termostat

Cetetherm Mini City
Pokojovy termostat Round

Nastaveni/funkce Vychozi Nastaveni/funkce Vychozi hodnota
hodnota

Rezim regulace OTC Min nastaveni pokojové teploty 10.0 °C
Nastaveni pokojové teploty 17.0 °C Max nastaveni pokojové teploty 27.0 °C
Nastaveni konstantni teploty pfivodu 40 °C Min nastaveni pfivodu 0°C

OTC pomér topné kfivky 10 Max nastaveni pfivodu 60 °C
Zamek nastavené hodnoty odemknuto | Venkovni limit (Letni vytapéni) 15°C

25 Cetetherm



Cetetherm Mini City
Nastaveni ¢erpadla a vykon &erpadla

6 Nastaveni Cerpadla a vykon Cerpadla

6.1 Grundfos UPM3 Auto
Pfedavaci stanice tepla je vybavena Cerpadlem Grundfos UPM3 Auto.

Kdyz je Cerpadlo zapnute, béZi v tovarnim pfednastaveni nebo dle posledniho nastaveni uzivatelem.
Cerpadlo je pfedem nastaveno v provoznim rezimu — ReZim proporcionalniho tlaku 2, PP2.

Provozni rezim je indikovan LED diodami na pfedni strané Cerpadla.

| | 1 Ovladaci tlagitko
% 2 LED signalizace

Obrazek 12

Uzivatelské rozhrani je zobrazeno pomoci LED signalizace:
e stav provozu
e stav poruchy

6.2 Poruchové stavy
Displej Oznaceni Provoz ¢erpadla

Opatreni

Rotor je blokovan Snazi se spustit znovu
kaZdych 1,33 sekundy.

Pockejte nebo
odblokujte hfidel.

Napajeci napéti je | Jen varovani, pumpa
pfili§ nizké. bézi.

Zkontrolujte napajeci
napéti.

Chyba elektroniky. | Cerpadlo je zastaveno
z davodu nizkého
napajeciho napéti nebo
vazné poruchy.

Cetetherm 26
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6.3 Zména provozniho rezimu

Pro nastaveni Cerpadla pouzijte ovladaci tlacitko. Po kazdém stisknuti tlaitka se zméni nastaveni Cerpadla.
LED diody indikuji zvoleny provozni rezim.

Krivka proporcionalniho tlaku AUTO, , .
Krivka konstantniho tlaku AUTO, .

PP1 nejnizsi kiivka proporcionalniho tlaku

PP2 stredni kiivka proporcionalniho tlaku
PP3 nejvyssi kiivka proporcionalniho tlaku
CP1 nejnizsi kiivka konstantniho tlaku
CP2 stredni kiivka konstantniho tlaku
CP3 nejvyssi kitvka konstantniho tlaku
CC1 konstantni kitvka 1

CC2 konstantni kiivka 2

CC3 konstantni kiivka 3

Obrazek 13

Krivka proporcionalniho tlaku
Tlak je sniZzen pfi klesajici poptavce po teple a zvy3en pfi rostouci poptavce po teple.

Provozni bod ¢erpadla se bude pohybovat nahoru nebo doll na kfivce proporcionalniho tlaku v zavislosti na
pozadované dodavce tepla v soustaveé.

e PP1 je nejnizsi a PP3 nejvyssi kiivka proporcionalniho tlaku
o AUTOaxparr je v rozsahu od nejvyssSi k nejnizsi kfivce proporcionalniho tlaku.

Funkce AUTOapapt umoznuje ¢erpadlu regulovat automaticky svij vykon v definovaném rozsahu vykonu.
V rezimu Proporcionalniho tlaku AUTOaparr je Cerpadlo nastaveno na Fizeni dle proporcionalniho tlaku.

Krivka konstantniho tlaku
Tlak je udrzovan konstantni, bez ohledu na poZadavek vytapéni.

Provozni bod Cerpadla se bude pohybovat mimo nebo na vybrané kfivce konstantniho tlaku v zavislosti na
pozadované dodavce tepla v soustaveé.

e CP1 nejnizsi a CP3 nejvyssi kfivka konstantniho tlaku.

e AUTOaparT je od nevyS$Si k nejnizsi kfivce konstantniho tlaku.

Funkce AUTOapart umoziiuje Cerpadlu regulovat automaticky sv(j vykon v definovaném rozsahu vykonu.
V rezimu Konstantniho tlaku AUTOapaet je Cerpadlo nastaveno na fizeni dle konstantniho tlaku.

Konstantni kfivka

Cerpadlo b&zi na konstantni kfivce, coz znamena, Ze bé&zi pfi konstantnich otadkach nebo vykonu.
Provozni bod Cerpadla se pohybuje nahoru nebo dolli na zvolené konstantni kfivce v zavislosti na spotrebé
tepla v soustavé.

e CC1 nejniZsi a CC3 nejvyssi konstantni kfivka

27 Cetetherm
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6.4 Krivka ¢erpadla v rezimu proporcionalniho tlaku 2, PP2
Cerpana kapalina - voda

. e l@ ata
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6.5 ZjiSténi poruchy cerpadla

A\

Cetetherm Mini City
Nastaveni ¢erpadla a vykon Cerpadla

Vypnéte elektrické napajeni pfed zahajenim jakéhokoliv servisniho ukonu v Cerpadle.
Zkontrolujte, zda nelze napajeci zdroj nahodné zapnout.

Uvédomte si, Ze kondenzatory jsou aktivni az po dobu 30 sekund od vypnuti napajeni.

Chyba

Pricina

Opatieni

Cerpadlo neni v chodu.
Zadny zdroj energie.

Systém je vypnuty.

Zkontrolujte fidici systém.

Pojistka v elektricke instalaci je
preruSena.

Vymérite pojistku.

Jisti€ se rozepnul.

Zkontrolujte pfivod napajeni
a zapnéte jistic.

Selhani napéjeni

Zkontrolujte napajeni.

Cerpadlo neni v chodu.
Normalni napajeni.

Ridici systém je vypnuty.

Zkontrolujte Fidici systém a
jeho nastaveni.

Cerpadlo je blokovano
necistotami.

Odstrarite necistoty.
Odblokuijte ¢erpadlo pomoci
Sroubovaku z pfedni strany
Cerpadia.

Cerpadlo je vadné.

Vyménte Cerpadlo.

Hluk v systému.

Vzduch v systému.

Odvzdusnéte systém.

Diferencialni tlak je pfilis
vysoky.

Snizte vykon Cerpadla.

Hluk v Cerpadle.

Vzduch v Eerpadle.

Nechte Cerpadlo bézet.
Cerpadlo se ¢asem samo
odvzdusni.

Tlak v systému je pfili$ nizky.

Zvyste tlak v systému nebo
zkontrolujte objem vzduchu v
expanzni nadrzi.

Nedostate¢ny prutok.

Vykon Cerpadla je pfili$ nizky.

Zkontrolujte Fidici systém a
nastaveni Cerpadla.

Cerpadlo bé&zi
na maximailni rychlost bez
moznosti ovladani.

Zadna odezva z kontrolniho
kabelu.

Zkontrolujte, zda je kabel
pfipojen k Fidici jednotce.
Pokud ano, vyménte kabel.

LEDS5 je zapnuta. Cerpadlo
se snazi restartovat
kazdych 1,5 sekundy.

HFidel rotoru je blokovana.

Hfidel rotoru se odblokuje
pomoci Sroubovaku z pfedni
strany Cerpadla.

LED4 je zapnuta.

Cerpadlo je v chodu.

Zkontrolujte napajeci napéti.

LED3 je zapnuta.
Cerpadlo stoji.

Napajeci napéti je pfilis nizké.
Véazné selhani.

Zkontrolujte napajeci napéti.
Vyménte Cerpadlo.

29
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8 Schéma zapojeni, hlavni komponenty

8.1 Mini City F1
OXO N

@ @@
1 i NI cPl

Obrazek 16
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8.3 Mini City F3
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8.1 Mini City F7

Obrazek 20
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Servisni pokyny

9 Servisni pokyny

A\

Abyste predesli riziku opafeni, ujistéte se, Ze pfi udrzbé vymeénikové stanice nikdo neodebira
teplou vodu.

/N\

Sedé oznadené Ukony musi provadét autorizovany servisni technik.

Poznamka! Zkontrolujte, zda je vyménikova stanice spravné nainstalovana.

9.1 Pokyny pro servis ohirevu teplé vody

9.1.1 Prilis nizka teplota teplé vody

Pfic¢ina

Opatieni

Teplota pfivodu
primarniho média je
pFili§ nizka

Zkontrolujte teplotu privodu primarniho média

Teplotu Ize zkontrolovat pomoci méfice tepla (min. 65 °C) nebo kontaktovat
poskytovatele zasobovani teplem.

Ovladani regulacéniho
ventilu je chybné
nastaveno

Nastaveni ovladani na regulacnim ventilu

Nastavte teplotu teplé vody oto¢enim ovladani na regulaénim ventilu. Proti sméru
hodinovych rucdi¢ek pro zvyseni teploty a ve sméru hodinovych ruci¢ek pro snizeni
teploty teplé vody.

Teplotu teplé vody upravte otevienim kohoutku teplé vody pfi normalnim pratoku.
Zmérte teplotu v misté odbéru teplomérem. Ziskani stabilni teploty teplé vody

z kohoutku trva pfiblizné 20 sekund.

Teplota by méla byt minimalné 50 °C.

Cetetherm doporucuje, aby teplota pfivodu primarniho média byla nejméné o 10 °C
vyS88i nez teplota teplé vody.

POZNAMKA: Pii tomto nastavovani se ujistéte, Ze se s teplou vodou nemicha
studena voda.
Po nastaveni zaplombujte ovladani regulaéniho ventilu teplé vody.

Zaneseny filtr pfivodu
primarniho topného
média

Viz. 11.1 Cisténi filtru primérniho topného média.

Regulaéni ventil teplé
vody nebo jeho pohon
jsou nefunkéni

Viz. 10.1 Kontrola funkénosti requlacniho ventilu teplé vody.

Cetetherm
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9.1.2 Prilis vysoka teplota teplé vody

Cetetherm Mini City
Servisni pokyny

Pfi¢ina

Opatieni

Ovladani regulaéniho
ventilu je chybné
nastaveno

Nastaveni ovladani na regulacnim ventilu

Nastavte teplotu teplé vody oto¢enim ovladani na regulaénim ventilu. Proti sméru
hodinovych ruci¢ek pro zvyseni teploty a ve sméru hodinovych ruci¢ek pro snizeni

teploty teplé vody.

Teplotu teplé vody upravte otevienim kohoutku teplé vody pfi normalnim pritoku.
Zméfte teplotu v misté odbéru teplomérem. Ziskani stabilni teploty teplé vody

z kohoutku trva pfiblizné 20 sekund.
Teplota by méla byt minimalné 50 °C.

Cetetherm doporucuje, aby teplota pfivodu primarniho média byla nejméné o 10 °C

vyS§8i nez teplota teplé vody.

POZNAMKA: PFi tomto nastavovani se ujistéte, Ze se s teplou vodou nemicha

studena voda.

Po nastaveni zaplombujte ovladani regulacniho ventilu teplé vody.

Regulaéni ventil teplé
vody nebo jeho pohon
jsou nefunkéni

Viz. 10.1 Kontrola funkcnosti regulacniho ventilu teplé vody

Pokud je teplota teplé vody pfili§ vysoka, kdyz je nastaveno ovladani na ventilu
v poloze 0, je pohon nebo vymeénik poskozen a vyzaduje vyménu.

9.1.3 Teplota teplé vody je kolisava nebo prili§ nizka

Pfic¢ina

Opatieni

Casté zmény tlaku
na primarni strané

Zkontrolujte dostupny diferencni tlak a teplotu u poskytovatele primarniho

topného média. (systém zasobovani teplem)

Zaneseny filtr pfivodu
primarniho topného
média

Viz. 11.1 Cisténi filtru primérniho topného média.

Vada na zpétném
ventilu pfivodu studené
vody

V pripadé potreby jej zkontrolujte a vyménte.

Viz. 11.10 Vyména zpétného ventilu na pfivodu studené vody.

9.2 Pokyny pro servis systému vytapéni

9.21 P¥ilis vysoka nebo pfilis nizka teplota systému vytapéni

Pric¢ina

Opatreni

Nevhodné nastavena
regulace systému
vytapéni

Zkontrolujte a spravné nastavte topnou kfivku

V pfipadé potieby Ize nastavenou topnou kfivku doladit. Zvy&te / sniZte pokojovou

teplotu a paralelné upravujte topnou kFivku.

Ridici panel Round

Viz. 5.3 Zména rezimu regulace, topna kfivka a maximalni teplota pfivodu.

Cidlo teploty na pfivodu
okruhu vytapéni

a venkovni €idlo teploty
jsou nefunkéni

Zkontrolujte, zda jsou €idlo teploty pfivodu okruhu vytapéni a venkovni €idlo

teploty spravné umistény a zda funguji.

Ridici panel Round:

Teplotu pfivodu Ize zobrazit pouze v reZimech regulace 4 a 5.

Tlak v systému je nizky
nebo v systému
vytapéni neni dostatek
vody

Zkontrolujte tlak na manometru a doplinte systém vodou

Tlak by nemél byt niZ8i nez 1,0 bar v zimnim obdobi nebo nizSi nez 0,6 bar v |été.
Okruh vytapéni by mél byt dopoustén pouze &erstvou vodou, pokud je to nutné. Voda
pouzivana k dopousténi obsahuje kyslik, ktery mize vést ke korozi v systému. Okruh
vytapéni by proto mél byt dopoustén pouze na poZadovany tlak. Dopoustéjte
otevienim napoustéciho kohoutu, dokud méfFi¢ tlaku nevykazuje poZzadovanou
hodnotu nebo maximalné 2,0 bar. Poté uzaviete napoustéci kohout.

Oteviraci tlak pojistného ventilu je 2,5 bar.
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Pfic¢ina

Opatreni

Vzduch v systému
vytapéni

OdvzdusSnéte systém
Odpojte elektricky napajeci kabel vyménikové stanice.
Odvzdusriovacim ventilem odvzduSnéte systém vytapéni.

Cerpadlo se odvzdus$iuje samo. Vzduch v &erpadle mizZe zplsobovat hluk. Tento
hluk pfestane po nékolika minutach béhu.
Odvzdusnéte topna télesa.

[
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/

Regulaéni ventil
na vytapéni nebo jeho
pohon jsou nefunkéni

Viz. 10.2 Kontrola funkénosti pohonu a regulac¢niho ventilu vytapéni.

Zaneseny filtr na okruhu
vytapéni

Viz. 11.2 Cisténi filtru okruhu vytapéni.

Regulator tlakové
diference je nespravné
nastaven (volitelné)

Viz. 13.2 Regulacni ventil tlakové diference, RTD.

9.2.2 Nefunkéni vytapé

ni

Pfic¢ina

Opatieni

Kohouty topnych téles
nebo podlahového
topeni jsou uzavreny

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kohouty topnych téles a podlahového topeni
pIné otevieny.

Obé&hové Cerpadlo
nebézi

Zkontrolujte, zda je zapnuto elektrické napajeni.

Zkontrolujte obéhové €erpadio

Pokud se Eerpadlo po zastaveni jiZ nespusti, zkuste ho spustit v nejvy§Sim nastaveni
vykonu.
Viz. 6.5 ZjiSténi poruchy cerpadla.

Zkontrolujte parametry vytapéni na pokojovém termostatu
Pokud je naméfena venkovni teplota vy3Si neZ cilova teplota, ¢erpadlo by nemélo byt

V provozu.

Cetetherm
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Pfic¢ina

Opatreni

Cidlo teploty na pfivodu
okruhu vytapéni

a venkovni ¢idlo teploty
jsou nefunkéni

Zkontrolujte, zda jsou Cidlo teploty pfivodu okruhu vytapéni a venkovni ¢idlo
teploty spravné umistény a zda funguiji.

Ridici panel Round:
Teplotu pfivodu Ize zobrazit pouze v rezimech regulace 4 a 5.

Tlak v systému je nizky
nebo v systému
vytapéni neni dostatek
vody

Zkontrolujte tlak na manometru a doplite systém vodou

Tlak by nemél byt niz8i nez 1,0 bar v zimnim obdobi nebo nizsi nez 0,6 bar v 1été.
Okruh vytapéni by mél byt dopoustén pouze Cerstvou vodou, pokud je to nutné. Voda
pouzivana k dopousténi obsahuje kyslik, ktery mlze vést ke korozi v systému. Okruh
vytapéni by proto mél byt dopoustén pouze na pozadovany tlak. Dopoustéjte

otevienim napoustéciho kohoutu, dokud méfic€ tlaku nevykazuje pozadovanou
hodnotu nebo maximalné 2,0 bar.

Poté uzaviete napoustéci kohout.
Oteviraci tlak pojistného ventilu je 2,5 bar.

Vzduch v systému
vytapéni

Odvzdusnéte systém
Odpojte elektricky napajeci kabel vymeénikové stanice.
Odvzdusniovacim ventilem odvzdu$néte systém vytapéni.

Cerpadlo se odvzdus$iuje samo. Vzduch v &erpadle mdze zplsobovat hluk. Tento
hluk pfestane po nékolika minutach béhu.
Odvzdusnéte topna télesa.

i ;

Obrazek 22

Zaneseny filtr na okruhu
vytapéni

Viz. 11.2 Cisténi filtru okruhu vytapéni.

Regulator tlakové
diference je nespravné
nastaven (volitelné)

Viz. 13.2 Regulacni ventil tlakové diference, RTD.

9.2.3 Teplota vytapéni je kolisava

Pfic¢ina

Opatieni

Casté zmény tlaku na
primarni strané

Zkontrolujte dostupny diferenéni tlak a teplotu u poskytovatele primarniho
topného média. (systém zasobovani teplem)

Cidlo teploty na pfivodu
okruhu vytapéni

a venkovni €idlo teploty
jsou nefunkéni

Zkontrolujte, zda jsou €idlo teploty pfivodu okruhu vytapéni a venkovni €idlo
teploty spravné umistény a zda funguiji.

Ridici panel Round:
Teplotu pfivodu Ize zobrazit pouze v rezimech regulace 4 a 5.

Zaneseny filtr na okruhu
vytapéni

Viz. 11.1 Cisténi filtru primérniho topného média.

Regulator tlakové
diference je nespravné
nastaven (volitelné)

Viz. 13.2 Regulacni ventil tlakové diference, RTD.
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9.2.4 Rusivy hluk z obéhového €erpadla nebo ze systému topnych téles

Pfi¢ina

Opatieni

Vzduch v systému
vytapéni

Odvzdusnéte systém
Odpojte elektricky napajeci kabel vymeénikové stanice.
Odvzdusriovacim ventilem odvzduSnéte systém vytapéni.

Cerpadlo se odvzdu$iuje samo. Vzduch v &erpadle mdze zplsobovat hluk. Tento
hluk pfestane po nékolika minutach béhu.
Odvzdusnéte topna télesa.

Obrézek 23

Vzduch v gerpadle

Nechte Cerpadlo bézet

Cerpadlo se éasem samo odvzdusni.

Vzduch v ¢erpadle muze zpusobovat hluk. Tento hluk pfestane po nékolika minutach
béhu.

Cerpadlo bé&zi
vV nespravném
provoznim rezimu

Zkontrolujte a zménte nastaveni do doporu¢eného provozniho rezimu
Viz. 6.3 Zména provozniho rezimu.

Poskozeny motor
Cerpadla a komponenty

Viz. 11.3 Vyména Cerpadla, pripadné jeho komponent.

Nastaveni regulatoru
tlakové diference je
prili§ vysoké

Viz. 13.2 Reqgulacni ventil tlakové diference, RTD.

9.2.5 Systém vytapéni vyzaduje ¢asté dopousténi

Pfic¢ina

Opatieni

Netésnosti
ve vyménikové stanici
nebo v systému vytapéni

Zkontrolujte netésnosti ve vyménikové stanici a v systému vytapéni.
Netésnosti ve vyménikové stanici nebo v topném systému zplsobuiji pokles tlaku.
Pokud zjistite netésnosti, obratte se na servisniho technika.

Expanzni nadoba
nepokryje zmény
v systému vytapéni

Viz. 10.3 Kontrola vyuZziti objemu a vyrovnani tlaku expanzni nadob

Pojistny ventil systému
vytapéni netésni
nebo nefunguje

Zkontrolujte pojistny ventil systému vytapéni.

Zkontrolujte, zda pojistny ventil systému vytapéni neprotéka a zda funguje spravne.
Zkontrolujte funkci pojistného ventilu otaéenim ¢erveného kola/knofliku, dokud
z odvodriujiciho potrubi ventilu nevyte€e voda. Pak ventil rychle zaviete.

Cetetherm
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10 Servisni ukony pro instalatéry

10.1 Kontrola funkénosti regula¢niho ventilu teplé vody

A Servisni Ukony musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

A Uzavfete kohouty pfFivodu primarniho topného média a zpatecky primarniho topného
média spolecné s kohouty studené a teplé vody.

topného média a az poté oteviete kohout zpatecky primarniho topného média, aby se

ij: Po dokonéeni opravy oteviete kohouty. Za¢néte s otevienim kohoutu pfivodu primarniho
zabranilo znecisténi systému. Kohouty otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razam.

o Odpojte elektrické napajeni vyménikové stanice. :

o Uzaviete vSechny kohouty. 1
e OdSroubujte pohon z regulaéniho ventilu teplé vody. Pokud ventil
pracuje spravné, mél by byt po vyjmuti pohonu zcela otevieny. i
Zkontrolujte, zda ventilem prochazi horka voda. Za ventilem %‘3

opatrnym pohmatem povrchu potrubi.

\

.
£

~

 E—
Obrazek 24

o Opatrné stlacte vieteno ventilu vhodnym nastrojem a zkontrolujte,
zda se vieteno ventilu pohybuje a pruzina jej vraci zpét.
POZNAMKA: Ventil mGze byt velmi horky!

e Otocte ovladanim pohonu. Mechanismus pohonu by se mél
pohybovat dovnitf a ven. Pokud se mechanismus pohonu
nepohybuje, pohon je poSkozen a vyZaduje vyménu. =

o Pripojte elektrické napajeni k vyménikové stanici.

e Oteviete vSechny kohouty.

y ;

Obrézek 25
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10.2 Kontrola funkénosti pohonu a regulaéniho ventilu vytapéni

Zkontrolujte pohon odpojenim elektrického kabelu a jeho opé&tovnym
zapojenim. Tim se spusti automaticka kontrola pohonu a Cerpadia.
Viz. 4.15 Postup spusténi s kontrolou komponent.

Zkontrolujte priitok pomoci méfice tepla pfi zkuSebnim chodu ventilu.
Pokud neni k dispozici méfi¢ tepla, odpojte pohon od ventilu. Zaviete
pohon oto€enim ovladaciho kole¢ka ve sméru hodinovych rucicek, coz

usnadni jeho opétovné pfipevnéni na ventil.

Pokud ventil pracuje spravné, mél by byt po vyjmuti pohonu zcela
otevieny.

Opatrné stlacte vieteno ventilu vhodnym nastrojem a zkontrolujte, zda
se vieteno ventilu pohybuje a pruzina jej vraci zpét.

Poznamka! Ventil mize byt velmi horky

10.3 Kontrola vyuziti objemu a vyrovnani tlaku expanzni nadobou

Zkontrolujte expanzni nadobu pro pfipadny unik vody.

Pokojovy termostat musi byt pfi ruéni manipulaci s pohonem bez proudu.

A Servisni Ukony musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

4 ;
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PFicinou muze byt, Ze expanzni nadoba nedokaze pracovat se zménou objemu vody v topné soustaveé.

Expanzni nadoba mize byt vyménéna. Viz. 11.11 Vyména expanzni nadoby.

Pfipadné muze byt celkovy objem vody v topném systému pfili§ vysoky. Pokud ano, pfidejte vétsi expanzni

objem do topné soustavy.
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11 Udrzba a opravy

PF¥i provadéni oprav se obratte na mistniho servisniho partnera.

>

Pfed zahajenim oprav vZzdy uzaviete spravné uzaviraci kohouty.

-
-
.
-
(e

Pfi demontazi komponenty bude vytékajici voda horka a pod tlakem.

iSténi filtru primarniho topného média

Servisni Ukony musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

Teplota a tlak primarniho topného média jsou velmi vysoké. S vyménikovou stanici tepla mohou
pracovat pouze kvalifikované osoby. Neodborna manipulace mize zplsobit vazna zranéni
a vést k poSkozeni budovy.

Uzavrete kohouty pfivodu primarniho topného média a zpatecky primarniho topného
média.

Odpojte elektrické napajeni vymeénikové stanice. | P—
Uzavfete vSechny kohouty.
Pouzijte kli¢ a uvolnéte kryt filtru. Vyjméte filtrani viozku (sito).

Proplachnéte filtr vodou a namontuijte filtraéni vioZku zpét.
Zasroubuijte kryt filtru momentovou silou 10 — 20Nm.

Oteviete vSechny kohouty a pfipojte elektrické napajeni
k vyménikové stanici.

Po dokonéeni opravy oteviete kohouty. Zaénéte s otevienim kohoutu pfivodu primarniho
topného média a az poté oteviete kohout zpatecky primarniho topného média, aby
se zabranilo znecisténi systému. Kohouty otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razim.

sl W = ==
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11.2 Cisténi filtru okruhu vytapéni

Servisni ukony musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

Pfed zahajenim opravy uzaviete kohouty pFivodu primarniho topného média, zpatecky
primarniho topného média, privodu vytapéni a zpatecky vytapéni.
Uvolnéte tlak pomoci pojistného ventilu na okruhu vytapéni.

>[> >

Po dokonc¢eni oprav napustte a odvzduSnéte okruh vytapéni.

Oteviete kohout pFivodu primarniho topného média a poté oteviete kohout zpatecky
primarniho topného média, aby se zabranilo znecisténi systému.

Poté oteviete kohout pfivodu do systému vytapéni a kohout na zpatecce ze systému
vytapéni.

Kohouty otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razam.
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Odpoijte elektrické napdjeni vyménikové stanice. l

Uzavrete viechny kohouty.

Pouzijte kli¢ a uvolnéte kryt filtru. Vyjméte filtracni viozku

(sito). p—

Proplachnéte filtr vodou a namontuijte filtracni vlozku

zpét. Zasroubujte kryt filtru momentovou silou ol
10 — 20Nm.

Napustte okruh vytapéni pomoci napoustéciho kohoutu

a odvzdusnéte okruh vytapéni. (4]

Po kone¢ném odvzdusnéni by nemél byt tlak v systému ' ] |

mens&i nez 1,0 bar v zimé& a nejméné 0,6 bar v |été. Obrazek 28

Otevrete vSechny kohouty a pfipojte elektrické napajeni
k vymeénikové stanici.

11.3 Vymeéna €erpadla, pripadné jeho komponent

Udrzba a opravy musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

primarniho topného média, pfivodu vytapéni a zpatecky vytapéni.
Uvolnéte tlak pomoci pojistného ventilu na okruhu vytapéni.

Po dokoné&eni oprav napustte a odvzdusnéte okruh vytapéni.

Otevrete nejprve kohout pfivodu primarniho topného média a poté oteviete kohout
zpatecky primarniho topného média, aby se zabranilo znecisténi systému.

Poté otevrete kohout pfivodu do systému vytapéni a kohout na zpate¢ce ze systému
vytapéni.

Kohouty otevirejte pomalu, abyste pfedesli tlakovym razdm.

f Pfed zahajenim opravy uzaviete kohouty pfivodu primarniho topného média, zpatecky

Odpojte elektrické napajeni vymeénikové stanice, odpojte napajeci

kabel od Gerpadla. ﬂ:g
1)

Uzavfete vSechny kohouty.

Pro vyménu celého Cerpadla povolte klicem mosazné matice .

a vyménte Cerpadlo. o

Pfipojte napajeci kabel k Cerpadlu.

Napustte okruh vytapéni pomoci napoustéciho kohoutu (0]

a odvzdusnéte okruh vytapéni. [

Otevrete v8echny kohouty a pfipojte elektrické napajeni
k vyménikové stanici.

Po kone&ném odvzdudnéni by nemél byt tlak v systému menSi
nez 1,0 bar v zimé a nejméné 0,6 bar v lété. Obrazek 29
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11.4 Vyména deskového vyméniku tepla a pohonu regula¢niho ventilu teplé vody

Teplota a tlak primarniho topného média jsou velmi vysoké. S vyménikovou stanici tepla mohou
pracovat pouze kvalifikované osoby. Neodborna manipulace mize zpUlsobit vazna zranéni a vést
k poSkozeni budovy.

Pfed zaCatkem oprav uzavrete kohouty pfivodu primarniho topného média a zpatecky
primarniho topného média.

e Namontujte pohon na ventil teplé vody.

e Otevrete vSechny kohouty a pfipojte elektrické napajeni
k vyménikové stanici.

Odpojte elektrické napajeni vyménikové stanice.
Uzaviete vSechny kohouty.

OdSroubujte pohon z regulaéniho ventilu teplé vody.
Uvolnéte Ctyfi matice na vyméniku tepla. H

Namontujte zpét novy vyménik tepla. Pouzivejte nova tésnéni X
a dotahnéte matice momentovou silou 45Nm.

Po dokoné&eni oprav napustte a odvzdusnéte okruh vytapéni.

Otevrete kohout pfivodu primarniho topného média a poté oteviete kohout zpatecky
primarniho topného média, aby se zabranilo znecisténi systému.

Kohouty otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razam.

\

LT 7)
L
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11.5 Vyména regulaéniho ventilu teplé vody

Teplota a tlak primarniho topného média jsou velmi vysoké. S vyménikovou stanici tepla mohou
pracovat pouze kvalifikované osoby. Neodborna manipulace mize zpusobit vazna zranéni a vést
k podkozeni budovy.

Pfed zacatkem oprav uzavrete kohouty pfrivodu primarniho topného média a zpatecky
primarniho topného média.

Odpojte elektrické napajeni vyménikové stanice. \ 1 |
Uzaviete vSechny kohouty.
OdSroubujte pohon z regulaéniho ventilu teplé vody.

Pro demontaz regulacniho ventilu pouzijte vhodny kli€.
Poznamenejte si smér Sipky na ventilu.

Namontujte novy ventil a obzvlasté dbejte na spravny smér Sipky
pritoku. PouzZijte nova tésnéni a dotahnéte momentovou silou

45Nm. S

Utahnéte pohon k regulacnimu ventilu teplé vody.

Oteviete vSechny kohouty a pfipojte elektrické napajeni

Po dokonc&eni oprav oteviete kohout pfivodu primarniho topného média a poté oteviete kohout
zpatec€ky primarniho topného média, aby se zabranilo znecisténi systému.
Kohouty otevirejte pomalu, abyste pfedesli tlakovym razam.

\Y
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k vyménikové stanici.
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11.6 Vyména pohonu regulaéniho ventilu vytapéni

AN

e Odpojte elektrické napajeni vyménikové stanice.

Udrzba a opravy musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

o Odpojte kabel pohonu regulacniho ventilu vytapéni z fidici jednotky.
e OdSroubujte pohon z regulaéniho ventilu vytapéni, ventil se zavfe.

e OdFiznéte vSechny pasky, které drzi kabel pohonu. [ i 1 [
)= -4

e Otocenim kole¢ka ovladani ve sméru hodinovych ruciek se ujistéte,

Ze je novy pohon zavieny. Upevnéte pohon pouze pouzitim vlastni = <«
sily. E— ) -
o Vyménte kabely a pasky. [
Obrazek 32

o Pf¥ipojte elektrické napajeni k vyménikové stanici.

e Zkontrolujte funkci pohonu ventilu pfi startu.

11.7 Vymeéna regulaéniho ventilu vytapéni

Teplota a tlak primarniho topného média jsou velmi vysoké. S vyménikovou stanici tepla
mohou pracovat pouze kvalifikované osoby. Neodborna manipulace muaze zpUsobit vazna
zranéni a vést k poSkozeni budovy.

Pfed zacatkem oprav uzavrete kohouty pfivodu primarniho topného média a zpatecky
primarniho topného média.

Po dokonéeni oprav oteviete kohout pfivodu primarniho topného média a poté oteviete
kohout zpate¢ky primarniho topného média, aby se zabranilo znecisténi systému.
Kohouty otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razam.

Odpojte elektrické napdjeni vyménikové stanice.

Uzaviete vSechny kohouty.

OdSroubujte pohon z regulaéniho ventilu vytapéni.

Poznamenejte si smér Sipky na ventilu.

Pro demontéz regulaéniho ventilu pouzijte vhodny kli¢. [ 5 E
= =4

Namontujte novy ventil a obzvlasté dbejte na spravny smér Sipky
prutoku. Pouzijte nova tésnéni a dotahnéte momentovou silou 45Nm. — .-

Otocenim kolecka ovladani ve sméru hodinovych rudicek se ujistéte, ze l
je novy pohon zavieny. Upevnéte pohon pouze pouzitim vlastni sily. Obrézek 33

Otevfete v8echny kohouty a pfipojte elektrické napajeni k vyménikové
stanici.
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11.8 Vymeéna Cidla teploty na privodu okruhu vytapéni
e Odpojte elektrické napajeni vyménikové stanice.

e Uzavrete pohon regulaéniho ventilu vytapéni otocenim @ RS
ovladaciho kole¢ka ve sméru hodinovych ruci¢ek o E
do uzaviraci polohy. I

e Odpojte rychloupinaci svorky a vymeérite snimac teploty (
za novy. |

o Pripojte elektrické napajeni k vyménikove stanici. brazek 34

e Po 5 minutach zkontrolujte hodnotu €idla teploty na fidicim
panelu.

11.9 Vymeéna €idla venkovni teploty

e Odpojte elektrické napajeni vyménikové stanice.

o Uzavrete pohon regulaéniho ventilu vytapéni oto€enim ovladaciho
kolecka ve sméru hodinovych ruci¢ek do uzaviraci polohy.

e OdSroubujte viko ¢idla venkovni teploty otaéenim proti sméru
hodinovych rucicek.

e OdSroubujte vodice a uvolnéte kabelovou prichodku.

o Nainstalujte nové &idlo venkovni teploty. Obrézek 35

o Pripojte elektrické napajeni k vyménikoveé stanici.

e Po 5 minutach zkontrolujte hodnotu €idla teploty na Fidicim
panelu.
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11.10 Vyména zpétného ventilu na pfivodu studené vody

Udrzba a opravy musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

Pfed zahajenim opravy uzavrete kohouty pfivodu primarniho topného média, zpatecky
primarniho topného média, studené a teplé vody.
Uvolnéte tlak pomoci pojistného ventilu studené vody.

Po dokoné&eni oprav napustte a odvzduSnéte systém ohfevu teplé vody.

Otevrete nejprve kohout pFivodu primarniho topného média a poté kohout zpatecky
primarniho topného média, aby se zabranilo znec¢isténi systému.

Kohouty otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razam.

Odpoijte elektrické napajeni vyménikové stanice.

Uzaviete vSechny kohouty.

Pouzijte kli€ pro demontaz potrubi mezi vodomérem studené
vody pojistnym ventilem teplé vody.

e Vyjméte stary zpétny ventil a vioZte novy.
POZNAMKA! Zkontrolujte, zda je zpétny ventil namontovan
spravné dle sméru pratoku.

Smér pratoku Obrézek 37

\—/

Obrazek 36
e Znovu namontujte potrubi.

o Oteviete kohouty studené a teplé vody.
e Odvzdusnéte systém otevienim kohoutku s teplou vodou.
o Pf¥ipojte elektrické napajeni k vyménikové stanici.

e Otevfete kohout pfivodu primarniho topného média a poté kohout zpateéky primarniho topného
média.
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11.11 Vyména expanzni nadoby

Udrzba a opravy musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

Pfed zahajenim opravy uzavrete kohouty pfivodu primarniho topného média, zpatecky
primarniho topného média, pfrivodu vytapéni a zpatecky vytapéni.
Uvolnéte tlak pomoci pojistného ventilu na okruhu vytapéni.

Po dokoné&eni oprav napustte a odvzdusnéte okruh vytapéni.

Otevrete nejprve kohout privodu primarniho topného média a poté oteviete kohout zpatecky
primarniho topného média, aby se zabranilo znecisténi systému.

Poté otevrete kohout pfivodu do systému vytapéni a kohout na zpatecce ze systému
vytapéni.

Kohouty otevirejte pomalu, abyste predesli tlakovym razdm.

>[>[>

e Odpojte elektrické napajeni vyménikové stanice.

e Uzaviete vSechny kohouty.

o Vymérite expanzni nadobu.

e Napustte okruh vytapéni pomoci napoustéciho kohoutu a odvzdusnéte okruh vytapéni.

o Oteviete vSechny kohouty a pfipojte elektrické napajeni k vyménikové stanici.

. Plo’lt<9nec":ném odvzdusnéni by nemeél byt tlak v systému mensi nez 1,0 bar v zimé& a nejméné 0,6 bar
v léteé.

11.12 Vyména regula¢niho ventilu tlakové diference

Udrzba a opravy musi byt provadény pouze autorizovanym servisnim technikem.

Teplota a tlak primarniho topného média jsou velmi vysoké. S vyménikovou stanici tepla
mohou pracovat pouze kvalifikované osoby. Neodborna manipulace muaze zpUsobit vazna
zranéni a vést k podkozeni budovy.

Pfed zacatkem oprav uzavrete kohouty privodu primarniho topného média a zpatecky
primarniho topného média.

Po dokoné&eni opravy oteviete kohouty. Zaénéte s otevienim kohoutu pFivodu primarniho
topného média a az poté oteviete kohout zpatecky primarniho topného média,

aby se zabranilo znecisténi systému.

Kohouty otevirejte pomalu, abyste pfedesli tlakovym razam.

Odpojte elektrické napdjeni vyménikové stanice.

Uzaviete vSechny kohouty.

K vyjmuti regulagniho ventilu tlakové diference pouzijte klic.
Poznamenejte si polohy P/T bodu na ventilu.

Namontujte novy ventil a dejte si pozor na spravnou polohu
P/T bodu.

PouZijte nové tésnéni a dotahnéte matice momentovou silou
45Nm.

e Otevrete vSechny kohouty a pfipojte elektrické napajeni Obrazek 38
k vyménikoveé stanici.
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12 Provozni hodnoty a vykon Cetetherm Mini City

Primarni strana Vytapéni TV

Navrhovy tlak PS 16 Bar 10 bar 10 Bar
Navrhova teplota TS 120 °C 90 °C 90 °C
Pojistny ventil - 2,5 Bar 9 Bar
Objem vyméniku tepla, L 0,24 (0,38) / 0,34 (0,45) (0,29 (0,46) L 0,36 (0,48) L
Teplotni program (°C)
Topeni Vykon CB Desky Desky Desky Pritok P dPp Pritok S dPs

kW typ pocet primarni  sekundarni I/s kPa I/s kPa
100-63/60-80 14 18 15 1*7AH 1*7AL 0,09 5 0,17 6
100-48/45-60(46,2) 16 18 15 1*7AH 1*7AL 0,07 3 0,26 14
100-43/40-60(42,6) 22 18 15 1*7AH 1*7AL 0,09 5 0,26 15
100-33/30-35 (30,2) 6 18 15 1*7AH 1*7AL 0,02 1 0,29 18
85-47/45-60 14 18 15 1*7AH 1*7AL 0,09 5 0,22 11
80-63/60-70 (62,5) 11 18 15 1*7AH 1*7AL 0,15 13 0,26 15
80-60/50-70(57,5) 17 18 15 1*7AH 1*7AL 0,18 19 0,20 9
80-33/30-35(30,2) 6 18 15 1*7AH 1*7AL 0,03 1 0,29 18
100-63/60-80 24 18 23* 1"11AH 1*11AL 0,15 6 0,29 8
100-48/45-60(45,8) 21 18 23* 1"11AH 1*11AL 0,09 2 0,34 11
100-43/40-60(41,7) 27 18 23* 1"11AH 1*11AL 0,11 3 0,32 10
100-33/30-35 (30,2) 6,5 18 23* 1"11AH 1*11AL 0,02 1 0,31 10
85-47/45-60 (46,5) 19 18 23* 1*11AH 1*11AL 0,12 4 0,30 9
80-63/60-70 (61,7) 13 18 23* 1*11AH 1*11AL 0,17 7 0,31 9
80-60/50-70(56,0) 22 18 23* 1*11AH 1*11AL 0,22 12 0,26 7
80-33/30-35(30,2) 6,5 18 23* 1*11AH 1*11AL 0,03 1 0,31 10
Teplotni program (°C)
Ohiev TV Vykon CB Desky Desky Desky Pritok P dPp Pritok S dPs

kW typ pocet primarni  sekundarni I/s kPa I/s kPa
80-25/10-60 62 20 27 1"12 H 1"13 H 0,27 17 03 175
80-25/10-55(22,7) 67 20 27 1"12 H 1"13 H 0,28 18 0,35 24,7
65-25/10-50 (23,3) 50 20 27 1"12 H 1"13 H 0,29 19 0,3 18
65-22/10-50 43 20 27 1"12 H 1"13 H 0,24 13 0,26 14
60-25/10-50 40 20 27 1*12 H 1*13 H 0,27 17 0,24 12
80-25/10-60 (23,0) 69 20 35* 1*16 H 1*17 H 0,29 11 0,33 13
80-25/10-55 (21,0) 75 20 35* 1*16 H 1*17 H 0,30 12 0,4 19
65-25/10-50 (23,1) 67 20 35* 1"16 H 1"17 H 0,38 19 0,4 19
65-22/10-50 (20,1) 50 20 35* 1"16 H 1"17 H 0,27 10 0,3 11
60-25/10-50 (24,1) 50 20 35* 1*16 H 1*17 H 0,33 15 0,3 11
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12.1 Technické udaje

Hlavni rozméry Viz. Rozmérovy nadrtek
e Skrytem 430 x 160 x 1480 (Sifka x hloubka x vy$ka) mm
e Bezkrytu 410 x 150 x 1440 (Sitka x hloubka x vy$ka) mm
Hmotnost 19 kg, kryt 2 kg
Elektrické udaje 230V, 1 faze, 50 W
Doprava Celkova hmotnost 29 kg, 0.2 m®
Hladina hluku <55 dB (A) 1.6 m od podlahy, 1 m od jednotky

12.2 Rozmérovy nacrtek
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Obrazek 39
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13 Volitelné prisluSenstvi

Pokyny pro montaz jsou popsany pro novou instalaci. Pokud maji byt soupravy instalovany na jiz nainstalovaném
systému, uvolnéte tlak vody a pfed zahajenim instalace odpojte elektrické napajeni. Volitelné pfisluSenstvi musi
byt instalovano autorizovanym dodavatelem / technikem.

13.1 Pripojovaci modul ,,First fix-jig*

mohou pracovat pouze kvalifikované osoby. Neodborna manipulace mize zpUsobit vazna

f Teplota a tlak primarniho topného média jsou velmi vysoké. S vyménikovou stanici tepla
zranéni a vést k poSkozeni budovy.

Pro Usporu ¢asu a efektivitu instalace nabizi Cetetherm pfipojovaci modul ,First fix-jig“ véetné uzaviracich
kohoutt. PFipojovaci modul ,First fix-jig*“ je k dispozici ve tfech rliznych variantach se étyfmi, Sesti nebo sedmi
uzaviracimi kohouty.

Obrazek 40 Obrézek 41 Obrazek 42

e Namontujte pfipojovaci modul ,First fix-jig“ na sténu pomoci dvou Sroubl nebo Sroubl vhodnych
pro material st&€ny a pro hmotnost jednotky.
POZNAMKA: Ujistéte se, Ze se vyménikova stanice vejde nad pipojovaci modul ,First fix-jig“.
Cetetherm doporuéuje mit 900 mm od podlahy k hornimu okraji pfipojovaciho modul ,First fix-jig*.

e Prfed pfipojenim trubek zaviete vdechny kohouty. Utahnéte Sroubeni momentovou silou 45Nm.
e Vyjméte viCka na kohoutech a proplachnéte vSechny trubky otevienim a zavfenim kohoutu.
e PFichozi trubky mohou byt pfed namontovanim vyménikové stanice tlakové zkouSeny.

e Vratte vicka na kohouty, pokud neni vyménikové stanice ihned instalovana.
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13.2 Regulacni ventil tlakové diference, RTD
Poznamka: Regulaéni ventil tlakové diference neni dostupny ve vS8ech modelech Cetetherm Mini City.

Nastavovani RTD musi provadét autorizovany servisni technik.

13.2.1 Nastaveni RTD
Nastavte ventil na diferenéni tlak 60kPa.

Nastaveni nizSi nez 60kPa, ovlivni funk&nost vyménikové stanice.

o . . Vyssi Ap
ZaCnéte s ventilem v minimalni poloze a poté jej otevirejte 19
otackami. Pouzijte 4 mm Sestituhelnikovy kli¢ (imbusovy Kkli¢).

POZNAMKA: Pred provedenim nového nastaveni vzdy zaginejte
v minimalini poloze ventilu.

Obrazek 43

13.2.2 Prutokovy diagram RTD

Tlakova ztrata

Pratok ventilu

I/s I’h kPa

0.278 1000 / 119

e i
0.250 900 &7 9.6
¥

0.222 800 76
0.194 700 5.8
0.167 600 43
0.139 500 3.0
0.111 400 19
0.083 300 1.1
0.056 200 0.5
0.028 100 0.1
0 0 / 0.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nastaveni (pocet otacek)

Obrazek 44
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13.3 Havarijni termostat
Topny systém je citlivy na vysoké teploty. Napfiklad pfi pouziti podlahového vytapéni, musi byt topny systém
vybaven havarijnim termostatem. Pokud topny systém neni vybaven termostatem, mize se poskodit podlahovy
topny systém a podlahy obecné.

e Odpojte napajeci kabel vyménikové stanice. Odpojte kabel elektrického
napajeni obéhového Cerpadla.

o Pf¥ipojte novy napajeci kabel z fidici jednotky k obéhovému &erpadlu. I '

e Znovu pfipojte stavajici napajeci kabel k Fidici jednotce. % »
LALGEN-

LT

¢ Nainstalujte termostat.

e Pripevnéte viechny elektrické vodice potiebnym podtem pasku. V Zadném '
pfipadé nefixujte elektrické vodice k trubkach primarniho topného média .
a k ostrym hranam. -
e Zménte parametry a doporuéena nastaveni pred spusténim systému Obrazek 45

s havarijnim termostatem.

13.3.1 Parametry a doporuéena nastaveni pro podlahové vytapéni

Pfed spusténim Cetetherm Mini City s havarijnim termostatem je potfeba provést nasledujici zmeény:
¢ Zména provozniho rezimu Cerpadla na konstantni tlak.
Viz. 6.3 Zména provozniho rezimu.

Ridici panel Round:
e Zmeéna teploty pfivodu vytapéni na maximalné 45 °C.
Viz 5.3 Zména rezimu regulace, topna kfivka a maximalni teplota privodu.

e Zmeéna topné kfivky termostatu mistnosti na 5.
Viz 5.3 Zména rezimu regulace, topna kfivka a maximalni teplota privodu.
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