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AguaMicro

Varmvattencentral for lagenheter och
enfamiljshus

Cetetherm AquaMicro ar en komplett, installationsfardig
varmvattencentral. Den passar for [agenheter och
enfamiljshus som ar anslutna till ett varmenatverk.

Cetetherm har lang erfarenhet av fjarrvarmeteknik och har
utvecklat AquaMicro med en genomtankt funktion och enkel
drift. Alla komponenter ar lattatkomliga for underhall och
framtida behov av service.

HOG KOMFORT

AquaMicro har helautomatisk temperaturreglering for
varmvatten. Vattnet varms genom direktvaxling med hog
kapacitet. Pa sa satt kommer varmvattnet alltid att vara lika
friskt som det inkommande kallvattnet.

ENKEL INSTALLATION

Kompakta matt, 1&g vikt, valplanerad rérdragning och
sjalvverkande styrutrustning ger en enkel installation.

AquaMicro ar monterad pa en isolerad ram och aven kdpan
ar isolerad. Battre isolering innebar lagre energianvandning
och battre energieffektivitet.

LANGSIKTIG SAKERHET

AquaMicro anvander sig av den senaste tekniken och
uppfyller mycket stranga specifikationer for 1angsiktig
prestanda. Samtliga plattor i varmevaxlaren och rér i enheten
ar tillverkade av syrafast, rostfritt stal. Alla komponenter ar val
samtrimmade och noga funktionstestade enligt tredjeparts
verifierade kvalitetssakringssystemet ISO 9001.

VARMENATVERK - EN BRA VARMEKALLA

Fjarrvarme ar en effektiv teknik som uppfyller behovet av
varmvatten pa ett enkelt, bekvamt och tryggt satt.

DRIFT

AquaMicro anvands for anslutning av lagenheter och
enfamiljshus till varmenatverk.

En varmevaxlare éverfor varme fran varmenatverket till
varmvattensystemet. Varmeodverféringen sker genom tunna
plattor av syrafast, rostfritt stal, som haller vattnet fran
varmenatverket helt atskilt fran varmvattensystemet.

Varmvattentemperaturen regleras av en sjalvverkande
temperaturregulator. Den kanner av och reglerar
utgdende varmvattentemperatur direkt i varmevaxlaren.
Konstruktionen, som ar utvecklad och patenterad av
Cetetherm, ger stabil varmvattentemperatur oavsett
tappningarnas volym och fléde.

Energianvandningen registreras av energileverantoren.
Matningen sker genom att dels registrera mangden
av varmevatten fran varmenatverket som passerar
anlaggningen, dels temperaturskillnaden mellan
varmenatverk tillopp och retur.

EN LATTSKOTT, EKONOMISK OCH VARAKTIG
VARMEKALLA

AquaMicro anvander det heta vattnet fran varmenatverket for
att varma tappvarmvatten. AquaMicro monteras pa vaggen
och ar mycket kompakt. Enheten ar tyst och diskret, och for
att undvika overfoéring av driftljud rekommenderar vi att den
placeras pa en val isolerad vagg eller pa en betongvagg.

AguaMicro kraver varken skotsel eller underhall och har en
mycket Iang livslangd. Om service eller byte av komponenter
behover utforas vid ett senare tillfalle ar alla delar latta att
komma &t och kan bytas separat.

For att spara tid och oka effektiviteten vid installationen
erbjuder Cetetherm en anslutningsskena inklusive
avstangningsventiler.
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DRIFTSDATA
Varmenatverk Varmvattenkrets
Designtryck, MPa 1.6 1.0
Designtemperatur, °C 120 100
Oppningstryck, . 09

sakerhetsventil, MPa

Volym, | 034 0.36

PRESTANDA VID TILLGANGLIGT DIFFERENSTRYCK

50-600 KPA
I Dimensionerande Primart Verklig T
\@ temperaturprogram E(r(fsvk)t flode returtemp. Sekun(:;sa)rf foce
(c) (US)] (‘c)
Varmvatten

N 80-25/10-55 79 0.34 25 0.42
70-25/10-58 36 0.19 25 0.18
65-25/10-50 55 0.33 25 0.33

g OVRIGT
KOMPONENTER Elektriska data: -------------=--=------

1. Varmevaxlare, inkl. Dimensioner (kdpa): 430 mm bred x 160 mm djup, 775 mm hég

utrustning for termperaturregleringav varmvatten Dimensioner: 400 mm bred x 120 mm djup, 630 mm hég
2. Reglerventil for varmvatten
3. Anslutning fér temperaturgivare, varmenatverk tillopp Vikt: 12 kg, kdpa 2 kg

4. Filter, varmenatverk

5. Passbit, energimatare

6. Backventil, kallvatten

7. Passbit, kallvattenmatare

For transport: Totalvikt 19 kg, 0,08 m3

8. Sékerhetsventil, tappvarmvatten ANSLUTNINGAR

9. Passbit, varmvattenmatare

10. Varmenatverk, tillopp Anslutningsskena Utvindig ganga

11. Varmenatverk, retur i stverk il

12. Kallvatten, inlopp Varmenatverk, tillopp ¢l

13. Kallvatten, utlopp Varmenitverk, retur G1

14. Varmvatten

30. Anslutningsskena inkl. avstangningsventiler (tillval) Kallvatten, inlopp G1

Kallvatten, utlopp G1

. . Varmvatten G1

FLODESSCHEMA FOR AQUAMICRO

© TILLVAL

Anslutningsskena med avstangningsventiler.
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Cetetherm AB

Fridhemsvagen 15 - 372 38 Ronneby - Sweden
Tel: +46 457 755 92 info.nordic@cetetherm.com
www.cetetherm.com



