Installation, service och driftinstruktion Cetetherm Micro

Varme och varmvattencentral for lagenheter och enfamiljshus
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Denna manual ar publicerad av Cetetherm.

Cetetherm kan vid behov och utan att meddela, géra andringar och férbattringar av innehallet i manualen pa grund av felaktig information
eller andringar av hardvara eller mjukvara.

Alla eventuella &ndringar kommer inga i framtida utgava av manualen.
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1 Allman information

Cetetherm Micro ar en komplett varmecentral for varme och varmvatten, klar fér installation. Den passar for
lagenheter och enfamiljshus som ar anslutna till ett varmenatverk.

Cetetherm har flera ars erfarenhet av fjarrvarmeteknik och har utvecklat Cetetherm Micro med genomtankta
rérdragningar och alla komponenter lattatkomliga for underhall och eventuell framtida service.

1.1 Komfort

Cetetherm Micro har helautomatisk temperaturkontroll fér uppvarmning och varmvatten. Varmvattnet styrs och
halls pa énskad temperatur. Varmen styrs i férhallande till nskad rumstemperatur.

1.2 Installation

Kompakta matt, Iag vikt, valplanerad rérdragning och sjalvverkande styrutrustning ger en enkel installation.
En férprogrammerad rumstermostat och anslutning med stickkontakt gor att varmecentralen kan startas pa en

gang.

Micro ar utformad for att hdngas pa vagg. Micro ar monterad pa en isolerad ram och aven kapan &r isolerad.
Battre isolering innebar lagre energianvandning och battre energieffektivitet.

1.3 Langsiktig sdkerhet

Samtliga plattor i varmevéxlaren och ror i enheten ar gjorda av syrabestandigt rostfritt stal. Alla komponenter ar
val samtrimmade och noga funktionstestade enligt tredjeparts verifierade kvalitetssdkringssystemet ISO 9001.

For framtida service ar alla komponenter lattatkomliga och utbytbara var for sig.

1.4 CE-markning

Cetetherm Micro foljer de regler och lagar som ar specificerade i Declaration of Conformity.
For att CE-markningen ska fortsétta att vara giltig far bara identiska reservdelar anvandas.
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1.5 Generella varningar

Installationen maste utféras av en auktoriserad installator. Innan systemet tas i bruk maste det
trycktestas enligt gallande regler.

Hetvattnet fran varmenatverket har mycket hdg temperatur och tryck. Endast behoriga tekniker
far arbeta med varmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada
byggnaden.

Hog tappvarmvattentemperatur kan orsaka personskada genom skallning. Om
varmvattentemperaturen ar for lag kan det leda till oonskad bakterietillvaxt i varmvattensystemet.
Detta kan leda till allvarliga personskador.

Delar av centralen kan bli mycket varma och far darfér inte vidroras.

Vid igangkdrning av varmecentralen, for att undvika skallningsrisk, se till att ingen anvander
tappvarmvatten innan varmvattentemperaturen har justerats.
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Vid uppstart av varmesystemet: 6ppna varmenatverk tillopp och darefter retur, detta for att
undvika att féroreningar kommer in i systemet. Oppna avstangningsventilerna langsamt for att
undvika tryckstotar.

STC och Micro STC2 varningar

Innan varmecentralen ansluts elektriskt ska varmesystemet pa sekundarsidan vara pafylit.
Startas systemet upp utan vatten kommer cirkulationspumpen att skadas.

Varmecentralen levereras med en kontakt for anslutning till elndtet. Kabelns dragavlastning
maste skyddas for att undvika skador. Vid behov kan anslutningen med stickkontakt ersattas av
en flerpolig brytare. Detta maste utféras av en behorig elektriker.

> > >

Cetetherm

Stang inte av spanningsmatningen till mandverpanelen. Det kommer att skada cirkulationspump,
stalldonen, ventilerna etc.



Cetetherm Micro
Driftinstruktioner

2 Driftinstruktioner

2.1 Drift

Det inkommande vattnet fran varmenatverket har mycket hég temperatur och hogt tryck.

Det varma vattnet fran varmenatverket 6verfors till byggnadens uppvarmnings- och varmvattensystem i
varmevaxlarna. Varmen 6verfors via tunna plattor av syrabestéandigt rostfritt stal som haller vattnet fran
varmenatverket helt separat fran byggnadens system.

Micro har helautomatisk temperaturkontroll for varmvatten, som mater temperaturen pa varmvattnet i
varmevaxlaren och automatiskt reglerar primarflédet.

Varmvattentemperaturen styrs av ett temperaturregleringssystem som ar installt pa cirka 50°C. Om
varmvattentemperaturen stalls in for lagt kan det leda till odnskad bakterietillvaxt i varmvattensystemet.

Efter instéllningen gar Micro helt automatiskt. | omradden med hart vatten bér man dock vara uppméarksam och
atgarda eventuella fel sa snabbt som méjligt. Blir varmvattnet for varmt 6kar risken for kalkbelaggningar i
varmevaxlaren.

Energileverantdren registrerar energianvandningen. Matningen sker genom att registrera mangden av
varmevatten fran varmenatverket som passerar anldggningen, och temperaturskillnaden mellan varmenatverk
tillopp och retur.

2.2 Varmedrift med Micro STC och Micro STC2

Med en Micro STC eller en Micro STC2, styrs varmekretsen av utomhustemperaturen och/eller den énskade
rumstemperaturen genom en rumstermostat och en utetemperaturgivare (tillval). Det automatiska
kontrollsystemet stannar pumpen nar ingen uppvarmning behévs. Pumpen motioneras regelbundet for att inte
karva vid ett langre stillestand, t.ex. sommartid.

Micro STC2 har en extra varmeanslutning som kan anslutas till radiatorer eller handdukstork.

2.3 Sakerhetsutrustning/kontroll

- Varje vecka, inspektion for att leta efter lackor fran ror eller komponenter.

- Veckokontroll for att kontrollera att styrsystemen for varme och varmvatten fungerar stabilt och att
temperaturen inte ar instabil. Pendlande temperatur orsakar onédigt slitage pa ventiler, styrdon och
varmevaxlare.

- Var tredje manad kontrollera sakerhetsventilen och trycket i varmesystemet.

Kontrollera sdkerhetsventilens funktion genom att vrida ratten/knoppen tills det rinner ut vatten ur ventilens
spillrér och darefter stdnga ratten/knoppen snabbt. Ibland kan sékerhetsventiler 6ppna automatiskt for att
slappa ut alltfér hogt tryck. Nar sédkerhetsventilen har varit dppen ar det viktigt att den stangs ordentligt och inte
droppar.

7 Cetetherm
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3 Allmant

OBS! Produktoversikts bilderna visar inte den isolerade ramen.

3.1 Produktoversikt AquaMicro
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1 | Varmevaxlare, inkl. utrustning fér 9 | Passbit, varmvattenmatare
temperaturreglering av varmvatten

2 | Reglerventil, varmvatten 10 | Varmenatverk, tillopp

3 | Anslutning for temperaturgivare, varmenatverk 11 | Varmenatverk, retur
tillopp

4 | Filter, varmenatverk 12 | Kallvatten, inlopp

5 | Passbit, energimatare 13 | Kallvatten, utlopp

6 | Backventil kallvatten 14 | Varmvatten

7 | Passbit, kallvattenmatare 30 | Anslutningsskena med avstangningsventiler

8 | Sakerhetsventil tappvarmvatten (tillval)

Cetetherm




3.2 Produktoversikt Micro STC
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1 | Varmevaxlare, inkl. utrustning for 15 | Differenstrycksregulator *)
temperaturreglering av varmvatten

2 | Reglerventil, varmvatten 16 | Varmekrets, retur

3 | Anslutning for temperaturgivare, 17 | Varmekrets, tillopp
varmenatverk tillopp

4 | Filter, varmenatverk 18 | Flodesvakt *)

5 | Passbit, energimatare 19 | Styrventil, virmekrets

6 | Backventil kallvatten 20 |Stalldon, varmekrets

7 | Passbit, kallvattenmatare 21 | Kopplingsbox for el och givare, varmekrets

8 | Sakerhetsventil tappvarmvatten *) 22 | Rumstermostat/ kontrollpanel

9 | Passbit, varmvattenméatare 23 | Utegivare *)

10 | Varmenatverk, tillopp 25 | Cirkulationspump, varmekrets

11| Varmenatverk, retur 26 | Skyddstermostat (tillval)

12 | Kallvatten, inlopp 27 | Framledningstemperaturgivare, varmekrets

13 | Kallvatten, utlopp 30 | Anslutningsskena med avstangningsventiler

(tillval)
14 | Varmvatten

*) ingar beroende pa modell

Cetetherm
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3.3 Produktoversikt Micro STC2
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1 | Varmevéxlare, inkl. utrustning for 15 | Differenstrycksregulator *)
temperaturreglering av varmvatten

2 | Reglerventil, varmvatten 16 | Varmekrets, retur

3 | Anslutning for temperaturgivare, 17 | Varmekrets, tillopp

varmenatverk tillopp

Filter, varmenatverk

19

Styrventil, varmekrets

Passbit, energimatare

20

Stalldon, varmekrets

21 | Kopplingsbox for el och givare, varmekrets

4
5
6 | Backventil kallvatten
7
8

Passbit, kallvattenméatare 22 | Rumstermostat/ kontrollpanel
Sakerhetsventil tappvarmvatten *) 23 | Utegivare
9 | Passbit, varmvattenmatare 25 | Cirkulationspump, varmekrets
10 | Varmenatverk, tillopp 26 | Skyddstermostat (tillval)
11 | Varmenatverk, retur 27 | Framledningstemperaturgivare, varmekrets
12 | Kallvatten, inlopp 28 | Varmekrets 2, retur
13 | Kallvatten, utlopp 29 | Varmekrets 2, tillopp
14 | Varmvatten 30 | Anslutningsskena med avstangningsventiler (tillval)

*) ingar beroende pa modell

Cetetherm 10



3.4 Symboler pa anslutningsskenan
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Anslutningsskenan har symboler som visar vilket tillopps eller retur rér som ska anslutas till vilken

anslutningspunkt.

11

Varmekrets, retur

Varmekrets, tillopp

Varmenatverk, tillopp

Varmenatverk, retur

Varmvatten

Kallvatten, utlopp

N WN|—~

Kallvatten, inlopp

Cetetherm
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4 Montering och installation

4.1 Uppackning

o Ta bort férpackningsmaterialet och kontrollera att produkten inte har skadats under transporten samt
att leveransen stammer med specifikationerna.

e Lyft enheten forsiktig sa att ror och varmevaxlaren inte utsatts for pafrestningar, detta kan férsvaga
dem. Undvik att halla i varmevaxlaren under lyft.

OBS! Risk for personskada, varmecentralen ar tung.

4.2 Forberedelser

e Valj en lamplig installationsplats enligt de officiella bestammelserna. Varmecentralen kan generera
vissa ljud sdsom pumpljud, strémningsljud och ljud fran reglerutrustning. Vid installation av centralen
bdr man beakta detta och placera den pa sadant satt att eventuella driftsljud paverkar omgivningen sa
lite som majligt. Det betyder att varmecentralen boér placeras pa stabila isolerade vaggar sdsom
yttervaggar eller vaggar av betong.

e Kontrollera gallande bestammelser fran varmeleverantoren. Det tillgangliga differenstrycket ska vara:

o AquaMicro: minst 50kPa och hoégst 600 kPa
o Micro STC och STC2 minst 50 kPa och hdgst 400 kPa
Om differenstrycket ar hogre maste en differenstrycksregulator installeras.

e Spola ur varme- och varmvattensystemen.

A Var forsiktig vid hantering av anslutningsskenan, anvand handskar for att undvika skarsar.

e Montera anslutningsskenan (tillval) till rormontaget. Dra med 45 Nm.

e Lossa forsiktigt elkontakten fran isoleringen och anslut ratt natsladd. Se till att kabeln fasts i isoleringen.

patamTa
4.3 Mo;ring

¢ Montera varmecentralen pa en vagg med fyra skruvar eller bultar som ar anpassade for vaggmaterialet
och enhetens vikt.
Enheten kan monteras pa valfri héjd pa vaggen, ett riktmarke ar 1500 — 1800 mm fran golv till
nyckelhalsfastet. Halbilden for skruvarna/bultarna samt réranslutningarnas matt visas i 12.3 Mattskiss.

e Draneringsroret fran sakerhetsventilen maste ledas till avioppskanalen i golvet.

e Energimatare maste installeras pa forberedd plats istallet fér matarblock, eller enligt
energileverantérens anvisningar.

e Dra at alla anslutningar, inklusive de som har gjorts pa fabrik. Dra med 45 Nm.
Om anslutningarna behdver dras at efter att anlaggningen har bérjat anvandas maste systemets tryck
avlagsnas forst. Om kretsen inte gors trycklOs riskeras packningarna att skadas.

e Montera roren till anslutningsskenan(tillval). Dra med 45 Nm.

e Avlufta varmesystemet
Starta cirkulationspumpen for vdrme pa det hogsta flodet. Lat varmesystemet varmas upp och lufta det
igen.

o Stall in pumpkapaciteten enligt tryckhéjdsdiagrammet. Anvand Iagsta mdjliga installning som klarar av
att forse fastigheten med varme.

Cetetherm 12
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4.4 Montering av tillval allmant

¢ Ansluts enheten mot ett system som ar kansligt fér hdga temperaturer eller ett lagtemperaturssystem
till exempel golvvarmesystem ska en skyddstermostat vara monterad och aktiverad fére igangkérning,
se 13.1.
For mer information kontakta golvvarme leverantoren.

4.41 Montering av tillval Micro STC och Micro STC2

e [nstallera vald rumstermostat,
Rumstermotat Round: se 4.8 Installation av rumstermostat Round

e Montera utetemperaturgivaren(tillval) pa byggnadens norra sida, 2 meter fran marken eller hogre.
For inkoppling av utetemperaturgivaren. Se 4.9 Installation av utegivare.

4.5 Justering och installning allmént

o Oppna den ingdende kallvattenledningen, fyll vatten- och varmekretsarna. Avlufta eventuell
kvarvarande luft i varmekretsen.

o Kontrollera sakerhetsventilens drift- och 6ppningstryck.

e Justera varmvattentemperaturen genom att lata en
varmvattenkran rinna med normailt flode en stund. Mat
temperaturen vid tappstallet med en termometer.
Stabiliseringstiden ar cirka 20 sekunder.
Varmvattentemperaturen bor stallas till ca 50 °C, det
motsvarar en installning pa ungefar 1,5 pa stalldonet.
Se kapitel 9 Serviceinstruktioner for justering av
varmvattentemperaturen.

Cetetherm rekommenderar att varmvattentemperaturen stalls
in pa 10° lagre &n varmenatverket tilloppstemperatur.

OBS: Se till att inget kallvatten blandas med varmvattnet nar
denna justering utfors.

o Fastighetsdgaren maste informeras om hur man anvéander, staller in och underhaller enheten. Det ar
sarskilt viktigt att informera om sakerhetssystemen och om risker som kan uppsta i samband med det
hdga tryck och temperaturen pa vattnet fran varmenatverket.

4.6 Driftsattning Micro STC och Micro STC2

e Stall in 6nskat drifttage pa mandverpanelen.
Manoéverpanel Round ar fabriksinstalld att anvanda driftlage, utomhuskompensering (OTC).
For att andra driftlage, se 5 Rumstermostat Round.

4.7 Demontering

Vid demontering och skrotning av varmecentralen maste den tas om hand enligt gallande lokala och nationella
bestammelser.

13 Cetetherm
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4.8 Installation av rumstermostat Round

2 Placering

1 Ta bort spdnningskabeln

5a Montering direkt pa vagg

3 Ta bort vridreglaget

5b Montering i en vaggdosa

6 Anslutning av kabel

Cable entry/ ;ﬂjg/plugg
Kabelgenomféring /

Cable entry/
Kabelgenomforing -

— M3
srews/
skruvar l

8 Montera vridreglaget

@ min. 0,15 mm?
@ max. 0,75 mm?

max. 6 mm

Cetetherm
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4.9 Installation av utegivare

Anslut utegivaren till kopplingsboxen.
Med en ledningsarea pa 0.6 mm?2 ar max kabellangd 50 meter, max 5 Q/ledare.

Ansluts utetemperaturgivaren vid ett senare tillfélle, t.ex. i en byggperiod, maste rumstermostaten startas om
och konfigureras. )
Manoverpanel Round: Se 5.3 Andra driftlage, vdrmekurva och max framledningstemperatur.

4.10 Uppstart sekvens med komponentkontroll

Varmecentralen maste vara vattenfylld innan rumstermostaten startas, annars kan pumpen
i’ ‘ 5 skadas.

¢ Anslut centralens elkontakt till ett vagguttag. Vi rekommenderar att det finns en jordfelsbrytare.

e Test av varmestalldon och pump startas.
Kontrollera att handmandverdonet pa stélldonet snurrar och pumpens funktion enligt nedanstaende
schema.

10s stalldon stangs - snurrar medurs- galler bara om inte redan i stangt lage
10s stalldon éppnas - snurrar moturs

10s stalldon stangs - snurrar medurs

10s pumpen gar

150s stélldon stanger.

o 0 0 0 O

¢ Kommande fem minuter gar pumpen igang och regleringen borjar reglera mot 37°C.

OBS: Under vissa driftférhallanden kan 37°C inte uppnas inom 5 min. Stalldonets vred ska dock ha hunnit
forflyttat sig moturs.

Nar uppstart sekvensen ar klar atergar rumstermostaten till senast installt driftlage.

OBS: Om det inte finns nagot varmebehov stannar pumpen efter uppstartsekvensen.
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5 Rumstermostat Round

5.1 Allmant

Rumstermostaten Round i Mini City reglerar framledningstemperaturen till vdrmesystemet
Forsta gangen rumstermostaten startas anvander den standarddriftlaget utomhuskompensering (OTC kontroll).
Rumstermostaten ar programmerbar och har fem olika driftldgen att valja mellan.

Fordelar:
o Ergonomiskt anvandargranssnitt.
e En enkel vridning pa vridreglaget justerar den instéllda temperaturen upp eller ner.

1 2
1 |LCD display

2 | Vridreglage

3 | Hoger touchknapp

4 | Vanster touchknapp

Display (1)
Displayen har bakgrundsbelysning som gor det majligt att Iasa av data pa displayen i morker och skymning.
Bakgrundsbelysningen stangs av efter 10 sekunder av inaktivitet.

| driftlage 2 (OTC kontroll) visas installd rumtemperatur pa displayen.
| driftlage 1 och 3 (RTC och RTC+OTC), visas aktuell rumstemperaturen som standard pa displayen.
Termostaten mater konstant rumstemperaturen i det rum den ar placerad.

Vridreglage (2)
Vrid reglaget ett “klick” for att se installd rumstemperatur, galler for driftidge 1 och 3.
Vrid reglaget for att andra instéliningar. Vrid medurs for att 6ka och moturs for att minska en instalining.

Héger tryckknapp (3)
Anvands tillsammans med vanster tryckknapp for att ga till instaliningsmenyn.

Vénster tryckknapp (4)
Anvands tillsammans med hoger tryckknapp for att ga till installningsmenyn.

Tryck for att andra parameter varden och installningar i olika menyer, andra driftlage, stalla in max framlednings
temperatur och andra varmekurvans lutning.

Cetetherm 16
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5.2 Driftlagen

Rumstermostaten har fem olika driftlagen att vélja emellan. Den ar fabriksinstalld pa utomhuskompensering
(OTC kontroll).

1.

Rumstemperatur kontroll, RTC
Framlednings bérvardet beraknas utifran rumstemperaturens borvarde och den faktiska
rumstemperaturen.

Utomhuskompensering (OTC kontroll)
Kraver att en utegivare ar ansluten.
Framledningsborvardet baseras enbart pa utetemperaturen.

OTC kontroll med rumstemperaturkompensation (RTC+OTC)
Kraver att en utegivare ar ansluten.
Framledningsborvardet beraknas utifran rumstemperaturens borvarde och utetemperaturen.

Konstant framledningstemperatur (vid sluten kontakt)

Valj ett fast borvarde till framledningstemperaturen. Varmen ar pa nar kontakt (pos 1), ar sluten.
Varmen ar avstangd nar kontakt &r 6ppen - ingen ventil- eller pumpmotionering sker.

OBS: Fungerar inte med en utegivare ansluten.

Konstant framledningstemperatur (vid 6ppen kontakt)

Valj ett fast borvarde till framledningstemperaturen. Varmen ar pa nar kontakt (pos 1), ar 6ppen.
Varmen ar avstangd nar kontakt ar sluten - ingen ventil- eller pumpmotionering sker.

OBS: Fungerar inte med en utegivare ansluten.

1 | Universal ingang for anslutning
av ex. utegivare, flodesvakt,
relakontakt, bygel

2 | Rumstermostat

3 | Temperaturgivare, varmetillopp

4 | Stalldon, varme

5 | Adapter till spdnningskabel

5.3 Andra driftlige, virmekurva och max framledningstemperatur
Tre installningar kan goras:

o Driftlage (1-5)

o Varmekurva (4-40)

o Max framledningstemperatur (30°-80°C)

Vrid ner vridreglaget till 10 °C. Displayen borjar blinka.

Sa lange displayen blinkar gar det att komma till installningsmenyn genom att trycka pa bade héger och
vanster touchknapparna i 10 sekunder.

Valj driftlage, 1-5 med vridreglaget.
Bekrafta valet inom 10 sek genom att trycka pa vanster tryckknapp.

Valj varmekurva, 4-40, med vridreglaget.
Bekrafta valet inom 10 sek genom att trycka pa vanster tryckknapp.

Valj max framledningstemperatur, 30°-80°C med vridreglaget.
Bekrafta valet inom 10 sek genom att trycka pa vanster tryckknapp.

Inne i instaliningsmenyn visas installda varden, vid tryck pa vanster tryckknapp.

Nar alla installningar ar gjorda vanta nagra sekunder, rumstermostaten lamnar automatiskt
installningsmenyn inom 10 sekunder.

Nar driftldget har andrats, vanta minst 30 sekunder och starta sedan om rumstermostaten.
Detta for att sakerstalla korrekt funktion.
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5.4 Utomhuskompenseringens kurvlutning

Rumstermostaten reglerar inomhustemperaturen
som en funktion av aktuell utomhustemperatur.
Kurvlutningen ar ett forhallande mellan den

Kurva 10 ar fabriksinstalld.
80,0

o
1 % 70,0
uppmatta utomhustemperaturen och den P £6.5
kalkylerade framledningstemperaturen. g '
g 50,0
Den ideala kurvlutningen ar beroende pa typ av § 40,0
installation (radiatorer, golvvarme etc.), husets £ 30,0
beskaffenhet och dess lage. 2
€ 20,0
o
L

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

Utomhustemeratur (°C)
Kurvlutning vid 20°C 6nskad rumstemperatur.

En kurvlutning mellan 4 och 40 kan stéllas in. Bilden
bredvid visar olika kurvlutningar fér en énskad
rumstemperatur av 20°C utan rumskompensering.

5.5 Visning av rumstemperaturen

OBS: Galler endast med driftlage 1-3.
Rumstemperaturen visas som standard. Termostaten mater kontinuerligt rumstemperaturen i rummet dar den
ar placerad.

5.6 Visning av instélld rumstemperatur

OBS: Galler endast med driftlage 1-3.
Den installda temperaturen ar den 6nskade temperaturen i rummet dar termostaten ar placerad.

Kontrollera den instéllda temperaturen genom att vrida pa vridreglaget ett snapp.
Den installda temperaturen blinkar.
Efter fem sekunder atergar displayen till att visa rumstemperaturen.

OBS: under igangkorning, ar standard temperaturen 17 °C.

Efter ett stromavbrott anvands senast installda temperatur.

5.7 Andra instilld temperatur

Andra installd temperatur genom att vrida pa vridreglaget.
Installd temperatur minskas for varje klick moturs och dkar for varje klick medurs.
Temperaturen andras med en halv grad for varje klick.

Vid installning blinkar temperaturen pa displayen. Nar dnskad temperatur ar uppnadd, slapp vridreglaget.
Inom ett par sekunder kommer displayen aterga till att visa aktuell rumstemperatur eller installd
framledningstemperatur, beroende pa driftlage.

| driftlage 1—-3 kommer termostaten att justera rumstemperaturen sa nara som mgjligt till den nyinstallda
temperaturen.

5.8 Energibesparing

For att spara energi nar ingen ar hemma eller nattetid kan termostaten manuellt stallas in pa en lagre
temperatur.

Generellt rekommenderas en sankning med upp till 5°C.

Beroende pa fastighetens isolering och uppvarmningskapacitet kan andra temperatursankningar vara aktuella.

5.9 Sommarvarme

Pumpen ska stanna inom 300s om uppmatt utetemperaturen ar hdgre an in den férinstallda temperaturen
Sommarbegrénsning (20°C).
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5.10 Display symboler
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Cetetherm Micro
Rumstermostat Round

framlednings-
temperatur vid sluten

kontakt
5 v Nar rumstemperatur inte anvands visas dnskad
Konstant framledningstemperatur

framlednings-

Driftlage Displayen visar
1 ' - Nar rumstemperatur anvéands visas aktuell
RTC 8 BC rumstemperatur med en decimal och i steg om 0,5.
L
2 A i | driftlage utomhuskompensering, OTC, visas instélld
OoTC 8 B rumstemperatur med en decimal och i steg om 0,5.
v L
3 ' . Nar rumstemperatur anvéands visas aktuell
RTC+OTC 88 BC rumstemperatur med en decimal och i steg om 0,5.
L
4 A Nar rumstemperatur inte anvands visas 6nskad
Konstant 8 8 framledningstemperatur.

temperatur vid
Oppen kontakt

C

Varme pa

Betyder att det finns ett virmebehov.

Sommarvarme ar aktiv

Det finns ett pagaende larm

Ansluten till Gateway
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5.11 Felmeddelande pa rumstermostaten
Om en skiftnyckel P 51 synlig pa displayen finns det ett aktuellt larm.

Pa displayen Orsak
Vo
}- Felkod nummer
-

= Internt fel (ex sensor fel)
°

L
N —
U L‘ t Ingen (giltig) utetemperaturen
o

dh C Rumstermostaten inte ar ansluten till ratt elektronikbox.
L ]

e
! 't Fel i kommunikationsmodulen i kopplingsboxen for el och givare.
&

5.12 Felkoder pa rumstermostaten round
Felkod 0 | Inget fel, uppstart

Felkod 1 | Framledningsgivaren eller dess kablage

Orsak Uppmatt framledningstemperatur ligger under 0°C eller 6éver 100°C.

Atgard Mandverpanelen stdnger av pumpen och gar in i off-lage (frysskydd). Kontrollera
framledningsgivare och kablage.

Felkod 2 | Utomhusgivaren eller dess kablage.
Detta felmeddelande kan endast intraffa efter att utomhusgivaren varit inom matomradet -

40°C till 60°C.
Orsak Uppmatt utomhustemperatur ligger under -40°C eller éver 60°C.
Atgard Overgar till rumskompensering tills en giltig temperatur kunnat méatas upp igen. Kontrollera

utegivaren och dess kablage.

Felkod 3 | Felaktig temperatur i kopplingsboxen

Orsak Uppmatt omgivningstemperatur ligger under 0°C eller 6ver 60°C.

Atgard Mandéverpanelen stédnger av pumpen och gar in i off-lage (frysskydd).
Se till att utrymmet dar fjarrvarmecentralen hanger ar valventilerat.

Felkod 4 | Nar ej instélld framledningstemperatur

Orsak Luft i pumpen, lag temp/avstangd primar fjarrvarme.

Atgard Lufta pumpen, kontrollera styrventil och stalldon.

Felkod 7 | Ingen kommunikation mellan rumspanel och kopplingsbox

Orsak Kopplingsboxen kommunicerar inte med rumspanelen (via OpenTherm) pa 60 sekunder.

Atgard 10 sekunder efter handelsen antar kopplingsboxen att en on/off termostat styr.
Felet nollstalls endast efter att strommen brutits och OT kommunikationen ar aterstalld.

Onskat framlednings bérvarde raderas. Regleringen med en on/off termostat &r mojlig nar
detta fel ar aktivt.

Felkod 8 | Utomhusgivare ansluten och driftlage konstant framledningstemperatur ar vald

Orsak Utomhusgivare ansluten och driftlage konstant framledningstemperatur ar vald.

Atgard Driftlage konstant framledningstemperatur fungerar inte.
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5.13 Fabriksinstallningar, rumstermostaten

Cetetherm Micro
Rumstermostat Round

Instéllning/funktion Standardvarde | Instéllning/funktion Standardvarde
Driftlage OTC Min rumstemp, borvarde 10,0 °C
Rumstemperatur, bérvarde 17,0 °C Max rumstemp, boérvarde 27,0 °C
Konstant framledningstemp. 40 °C Min inloppstemp, borvarde 0°C
bdrvarde

Varmekurva 10 Max inloppstemp, borvarde 60 °C
Borvarde last olast Sommarbegransning 20 °C

21
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6 Differenstrycksregulator, DPC

A Justering av DPC maste maste utféras av en auktoriserad servicetekniker.

6.1 Instédllning av differenstrycksregulator

Stall in differenstrycksregulator till 25kPa differenstryck.
Starta med regulatorn i stangt lage och 6ppna sen 5 % varv.
Anvand en 4mm insexnyckel.

OBS: Utga alltid fran regulatorns min lage innan nya instaliningar gors.
LowerAp 4~ ~ =~

Higher Ap

Ap across
Flow PV valve
Ifs I/h kPa
0.278 1000 / . ; T T r 1.9
FASSEE R/ Fli o/
0.250 200 = - I & ! E? L ! 9.6
g 5 ! ¥/ & &/
0.222 800 ! 1 T 76
0194 700 / - - / - - / - - - 5.8
0.167 600 / t . / 1 } / 1 / 1 . - // t 43
0.133 500 } : ; . 1 1 : ‘

mel e

/ ESFEEE -/ E=EiEE ]

0.056 200 / 1 1 1 1 1 T T | { 0.5
0.028 100 / / / / 0.1
0o 0 - - - - - / - - - -

0.0
0 1 2 3 4 5 b 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Setting [Number of turns]
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7 Pumpinstallningar och pumpkapacitet

Micro STC och Micro STC2 ar utrustade med en varmekretspump, Wilo Para.

Nar pumpen startas gar den med den forinstéllda fabriksinstallningen eller senast valda installning.
Pumpen ar fabriksinstalld att ga med driftlage konstant varvtal, kurva IlI

Driftlaget indikeras med LED belysning pa pumpens framsida.

7.1 Pumpinstallningar

Drift-indikering
e  Gront: Normal drift
e Lyser/blinkar rétt: felmeddelande

Indikering av driflage

Drift-/ fellampa (LED)

Indikering av valt driftlage

Indikering av vald kurva
(1, 1, 1

Mandverknapp for instélining
av pumpen

o Variabelt differenstryck Ap-v — pumpens driftspunkt kommer att réra sig langs
vald kurva for variabelt tryck beroende pa varmebehov. Lyfthéjden (trycket)
minskar vid avtagande varmebehov och ékar vid tilltagande varmebehov.

o Konstant differenstryck Ap-c — pumpens driftspunkt kommer att réra sig l1&angs
vald kurva for konstanttryck beroende pa systemets varmebehov. Lyfthéjden
(trycket) ar konstant oavsett varmebehov.

e Konstant varvtal — pumpen arbetar med konstant varvtal och langs vald

konstantkurva.

Indikering av val kurva |, 11, 11l

LED indikering vid
e avlufting
e manuell omstart
e knapplas

23
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7.1.1  Avluftning av pumpen

Om pumpen inte avluftas automatiskt, aktivera avluftningsfunktionen genom att trycka 3 sekunder pa
mandverknappen.
Avluftningsfunktionen ar i gang i 10 minuter. For att avbryta, tryck pa mandverknappen i 3 sekunder.

7.1.2 Manuell omstart

Pumpen forsoker automatiskt att utféra en omstart om en blockering indentifierats.

Om pumpen inte startar igen av sig sjalv, aktivera manuell omstart genom att trycka 5 sekunder pa
mandverknappen. Omstart funktionen ar i gang i 10 minuter. For att avbryta, tryck pa mandverknappen i 5
sekunder.

7.1.3 Knapplas

Knapplaset aktiveras genom att trycka 8 sekunder pa mandverknappen och laser pumpens installningar. Det
skyddar mot oavsiktlig eller obehdrig omstallning av pumpen.
Deaktivera knapplaset pa samma satt som det aktiveras.

7.1.4 Aterstillning till fabriksinstéllningar

Pumpen aterstalls till fabriksinstalining genom att halla manéverknappen intryck samtidigt som pumpen stangs
av. Nar pumpen startas nasta gang anvander den fabriksinstallningar.

7.2 Pump kurva
Ap-c (constant)

Hfm |'I ,e'r Wilo-Para p/kPa
| 15/4, 25/4
'”_\ 1-230V - Rp¥%, Rp 1 | 5o
s \ !
| .I .‘_,."
| qo\ / / /
| e / /
7 Fao
3 j .
=1
2
L 20
. -
- - 10
0 0
0 0.5 .0 1.5 2,0 25 Q/m/h
0 02 0.4 0.6 Qs
: T 1 T 1 T II T L
0 2 [ 6 8 Qfigpm
PJ'M max
20 S
1
15 "1/
L
L/, L~
——
0
0 0.5 1.0 1.5 2,0 2,5 @/m/h
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7.3 Andra instilld pumpkurva

For att stalla in driftiage och pumpkurva- anvand knappen pa pumpen. For varje gang knappen trycks andras
pumpens instalining. Lysdioderna visar vald installning.

Cetetherm Micro
Pumpinstallningar och pumpkapacitet

7 7
LED- - LED- I~
. L
AN indikering Driftlage Kurva AN indikering Driftlage Kurva
1 6
& |= Konstant
Konstant .
/ I | differenstryck 1]
varvtal
s e ® - Ap-c
o ®
2 7
& |= Konstant
Konstant .
/ varvtal I | differenstryck I
O o Ap-c
® M)
3 8
K Variabelt |= Konstant
\ differenstryck 11 | differenstryck I
®0 0 Ap-v O Ap-c
° ®
4 9
K Variabelt & Konstant
\ differenstryck I / varvtal 1
e 0 Ap-v [)
® ®
5
K Variabelt
\ differenstryck I
[ ] Ap-v
®
7.4 Felsokning av pumpen
A Serviceatgarder maste utforas av en auktoriserad servicetekniker.
Problem Orsak Atgird
LED -lvser Rétt Blockerad rotor Utfér manuell omstart eller kontakta
y Defekt lindning Cetetherm.

LED- blinkar rott

For 1ag eller hég natspénning

Reglermodulen ar fér varm invandigt

For hdég motorstrém

Kontrollera natspanningen och
driftférhallandena.

LED -blinkar
rott/gront

Pumpen saknar spanningsmatning

Luft i pumpen

Trég motor. Pumpen anvands utanfor
specifikationen.
Varvtalet ar lagre an vid normal drift

Kontrollera natspanning, vattenmangd/trycket
och omgivningsforhallandena.

Pumpen gar inte
trots inkopplad
stromforsoérjning

En sakring ar trasig

Kontrollera sakringarna

Pumpen far ingen spanning

Atgérda spanningsavbrottet

Ljud i pumpen

Inloppstryck ar for lagt

Oka trycket i systemet

Kontrollera installd lyfthéjd och stall ev in en
l&gre hojd
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Micro STC and Micro STC2

Cetetherm Micro
Elschema
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9 Serviceinstruktioner

Gor alltid de allmana serviceinstruktionena fére de model specifika instruktionerna.

/A

For att undvika skallningsrisk, se till att ingen anvander tappvarmvatten medan service utférs.

/\

Gra markerade serviceatgarder maste utforas av en auktoriserad servicetekniker.

OBS: Kontrollera att centralen ar korrekt installerad.

9.1 Service instruktioner, tappvarmvatten

9.1.1 Varmvatten-temperaturen ar inte tillrackligt varm

Orsak

Atgard

Lag tilloppstemperatur

fran varmenatverket

Kontrollera tilloppstemperatur frdn varmenatverket

Temperaturen kan kontrolleras via energimataren (min 65°C) eller genom att kontakta
varme leverantoren.

Handvredet pa
reglerventilen ar
felinstallt

Justera varmvattentemperaturen

Reglera varmvattentemperaturen genom att vrida styrventilen moturs fér varmare och
medurs for kallare.

Justera varmvattentemperaturen genom att lata en varmvattenkran rinna med normalt
flode en stund.

Mat temperaturen vid tappstallet med en termometer. Stabiliseringstiden ar cirka 20
sekunder.

Varmvattentemperaturen bor stallas till ca 50 °C.

Cetetherm rekommenderar att primar tilloppstemperatur ar minst 10 grader hégre an
installd varmvattentemperatur.

OBS: Se till att inget kallvatten blandas med varmvattnet nar denna justering utfors.
Plombera varmvatten stalldonet efter installning.

Filter, varmenéatverk,
igensatt

Se 11.1 Rengbring av varmenétverk filter.

Varmvattenventilen
fungerar inte

Se 10.1 Kontrollera varmvattenventilens funktion.

9.1.2 Varmvatten-temperaturen ar fér varm

Orsak

Atgard

Handvredet pa
reglerventilen ar
felinstallt

Justera varmvattentemperaturen

Reglera varmvattentemperaturen genom att vrida styrventilen moturs fér varmare och
medurs for kallare. Justera varmvattentemperaturen genom att lata en
varmvattenkran rinna med normailt fléde en stund.

Mat temperaturen vid tappstallet med en termometer. Stabiliseringstiden ar cirka 20
sekunder. Varmvattentemperaturen bor stallas till ca 50 °C.

Cetetherm rekommenderar att primar tilloppstemperatur ar minst 10 grader hégre an
installd varmvattentemperatur.

OBS: Se till att inget kallvatten blandas med varmvattnet nar denna justering utfors.
Plombera varmvatten stalldonet efter instalining

Varmvattenventilen
och/eller stalldonet
fungerar inte

Se 10.1 Kontrollera varmvattenventilens funktion.
Om vattnet ar for varmt nar stalldonet ar i lage 0, sa ar stalldonet eller véxlaren
skadad och ska bytas ut.
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9.1.3 Ojamn eller for lag varmvatten-temperatur

Orsak Atgard

Pendlande Via leverantoéren, kontrollera tillgangligt differenstryck och tilloppstemperatur
differenstryck fran varmenatverk.

Filter, varmenatverk, Se 11.1 Rengéring av varmenétverk filter.

igensatt

9.2 Service instruktioner, varmekrets

A Rumstermostaten maste vara strémlost vid eventuell handmandvrering av varmestalldonet.

OBS: Gors handmandvrering med spanningssatt stalldon maste enheten startas om.

9.2.1 Varmesystemets temperatur ar for hog eller for lag

Orsak Atgard
Reglerutrustningen Kontrollera och justera varmekurva .
behdver justeras Vid behov kan installd varmekurva finjusteras. Oka/minska énskad rumstemperatur

for att parallellférskjuta varmekurvan.

Mandverpanel Round:
Se 5.3 Andra driftlage, vdrmekurva och max framledningstemperatur.

Framledningsgivare Kontrollera att framledningsgivare samt utetemperaturgivare ar korrekt
eller placerade och att de fungerar

utetemperaturgivare Mandverpanel Round: _ o

fungerar inte Framledningstemperaturen visas endast i driftlage 4 och 5..

Varmeventilen och/eller | Se 70.2 Kontrollera varme stélldonet och ventilens funktion.
stélldonet fungerar inte

Filter, varmenatverk, Se 11.1 Rengéring av varmenétverk filter.
igensatt

Differenstrycksregulator | Se 6 Differenstrycksregulator, DPC.
felaktigt justerad

(option)

9.2.2 Ingen viarme

Orsak Atgard

Stangda radiator eller Kontroller att alla radiator och golvvdarme ventiler ar fullt 6ppnade.
golvvarme ventiler.

Cirkulationspumpen gar | Kontrollera att strommen ar paslagen

inte . .
Kontrollera cirkulationspumpen
Om pumpen inte startar efter ett stopp forsok att starta den pa den hogsta
instaliningen.
Kontrollera installda varmeparametrar i rumstermostaten
Om avlast utetemperatur ligger hégre an installt temperaturvarde ska pumpen ej vara
i drift.
Framledningsgivare Kontrollera att framledningsgivare samt utetemperaturgivare &r korrekt
eller placerade och att de fungerar
utetemperaturgivare Manoverpanel Round: . N
fungerar inte Framledningstemperaturen visas endast i driftldge 4 och 5.
Funktionsbortfall av Se 10.2.1 Kér pumpen manuellt

styrenheten fér varme
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Filter, varmenatverk,
igensatt

Se 11.1 Rengdring av vdrmendatverk filter.

Differenstrycksregulator
felaktigt justerad
(option)

Se 6 Differenstrycksregulator, DPC

9.2.3 Ojamn varmetemperatur

Orsak Atgard
Pendlande Via leverantoren, kontrollera tillgangligt differenstryck och tilloppstemperatur
differenstryck fran varmenatverk.

Framledningsgivare
eller
utetemperaturgivare
fungerar inte

Kontrollera att framledningsgivare samt utetemperaturgivare ar korrekt
placerade och att de fungerar

Manéverpanel Round:
Framledningstemperaturen visas endast i driftlage 4 och 5.

Filter, varmenatverk,
igensatt

Se 11.1 Rengéring av varmenétverk filter.

Differenstrycksregulator
felaktigt justerad
(option)

Se 6 Differenstrycksregulator, DPC

9.2.4 Storande ljud fran pumpen eller i radiatorsystemet

Orsak

Atgard

Pumpen ar stalld med
for hég pumpkapacitet

Minska pumpkapaciten
Minska pumpkapaciteten genom att valja en lagre instéllning pa pumpen vid behov.
Lag pumpkapaciteten ar det mest ekonomiska.

Luft i pumpen

Avlufta pumpen

Pumpen ar sjalvavluftande.

Kvarvarande luftrester i pumpen kan orsaka oljud. Detta upphdr efter nagra minuters
drift.

Pumpen kan snabbavluftas se 7.7.1 Aviuftning av pumpen.

Pumpen skadad, motor
eller pumpdel

Se 11.6 Byt komplett pump eller pumpdelar

Diffrensrycksregulatorn
ar for hogt installd

Se 6 Differenstrycksregulator, DPC
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10 Serviceinstruktioner for servicetekniker

10.1 Kontrollera varmvattenventilens funktion

A\

Denna serviceatgard maste utféras av en auktoriserad servicetekniker.

JAN

Stang avstangningsventilerna for varmenatverk tillopp, varmenatverk retur samt kallvatten
och varmvatten.

/A\

e Koppla ur spanningsmatningen till centralen.
e Stang avstangningsventilerna.

e Skruva loss stalldonet fran ventilen.
En fungerande ventil ska da vara fullt 6ppen.
Kontrollera att varmt vatten gar genom ventilen. Kann forsiktigt pa
ett ror efter ventilen.

e Tryck forsiktigt med ett verktyg pa ventilens styrtapp och
kontrollera ventilens slag och aterfjadring.

OBS: Ventilen kan vara mycket varm.

e Vrid pa stalldonets handvrede, en tapp, som paverkar ventilen,
ska rdra sig. Om tappen inte ror sig ar stalldonet skadat och ska Al
bytas ut.

e Sla pa strommen till centralen.

e Oppna avstangningsventilerna.

Cetetherm

Efter utfort arbete; 6ppna fjarrvarmetillopp och darefter retur, detta for att undvika att
foéroreningar kommer in i systemet. Oppna avsténgningsventilerna langsamt for att undvika
tryckstotar.
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10.2 Kontrollera varme stilldonet och ventilens funktion

Denna serviceatgard maste utféras av en auktoriserad servicetekniker.

A Mandverpanelen maste vara stromlds innan stalldonet mandvreras for hand.
[ ]

Stalldonets funktion kan testas genom att forst ta bort
matningsspanningen till rumstermostaten, sen ansluta
spanningen igen. Nar rumstermostaten startas om gors en
automatisk kontroll av stalldon och pump se 4.70 Uppstart
sekvens med komponentkontroll.

¢ Kontrollera flédet via energisméataren under provkérningen av

ventilen.

N0
J

e Saknas energimatare - lossa varmestalldonet fran ventilen.
Stang stalldonet genom att vrida ratten medurs, detta for att
underlatta montering och demontering av stalldonet.

|

e Tryck forsiktigt med ett verktyg pa ventilens styrtapp och
kontrollera ventilens slag och aterfjadring.
OBS: Ventilen kan vara mycket varm.

10.2.1 Kor pumpen manuelit

A Denna serviceatgard maste utféras av en auktoriserad servicetekniker.

Om pumpen och stalldonet behdver kéras manuellt kan det géras genom att strommen till centralen bryts.
e Dra ut kontakten till pumpen.

¢ Koppla in en ersattningssladd (tillval) for direkt strommatning till pumpen.

. Qppna sen manuellt ventilen for varme via ratten pa stalldonet.
Oppna ventilen tillrackligt mycket for att tillgodose fastighetens varmebehov.

OBS: Detta ar en tillfallig 16sning tills problemet med rumstermostaten ar 16st.
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11 Underhall och reparation

Vid reparation kontakta din servicepartner.

Innan reparation och underhall ska ratt avstangningsventiler stangas.

Vid demontering av komponenter kommer det att rinna ut vatten, som ar varmt och under tryck.

>[>

-
-
=
A

engoring av varmenatverk filter

Denna serviceatgard maste utféras av en auktoriserad servicetekniker.

Fjarrvarmevattnet har mycket hdg temperatur och hégt tryck. Endast behériga tekniker far arbeta
med fjarrvarmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada byggnaden.

Innan reparation och underhall ska alla avstangningsventilerna viarmenatverk tillopp och retur
stangas.

Efter utfort arbete; 6ppna forst varmenatverk tillopp och dérefter retur, detta for att undvika att
féroreningar kommer in i systemet. Oppna avstangningsventilerna langsamt for att undvika
tryckstotar.

Koppla ur spanningsmatningen till centralen.

Stang avstangningsventilerna.

R b bl P

Lossa, med en fast nyckel, locket pa filtret och plocka ur
filterinsatsen.

¢ Rengor filtret med vatten och atermontera filterinsatsen.
Filterlocket ska dras med ett moment pa 10-20 Nm vid
atermontering.

e Oppna avstangningsventilerna och anslut spanningsmatningen till
centralen.
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11.2 Byt varmvattenstalldonet och véxlaren

Fjarrvarmevattnet har mycket hdg temperatur och hogt tryck. Endast behdriga tekniker far arbeta
med fjarrvarmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada byggnaden.

Innan reparation och underhall ska avstangningsventilerna varmenétverk tillopp och retur,
stangas.

e Skruva fast varmvatten stalldonet pa ventilen.

e Oppna avstangningsventilerna och anslut spanningsmatningen till
centralen.

Koppla ur spanningsmatningen till centralen.
Stang avstangningsventilerna.

Skruva loss stalldonet fran ventilen.

Lossa de fyra muttrarna pa varmevaxlarna.

Montera en ny varmevaxlare och stalldon.
Anvand nya packningar och efterdra med 45Nm.

Efter utfort arbete; oppna forst varmenatverk tillopp och darefter retur, detta for att undvika att
fororeningar kommer in i systemet. Oppna avstangningsventilerna langsamt fér att undvika
tryckstotar.

A

11.3 Byte av ventil for varmvatten

Fjarrvarmevattnet har mycket hdg temperatur och hogt tryck. Endast behdériga tekniker far arbeta
med fjarrvarmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada byggnaden.

Innan reparation och underhall ska avstangningsventilerna varmenétverk tillopp och retur,
sténgas.

Koppla ur spanningsmatningen till centralen.
Stang avstangningsventilerna.
Skruva loss stalldonet fran ventilen.

Lossa ventilen med en fast nyckel.
OBS! Notera pilens riktning pa ventilen.

Montera en ny varmvattenventil, var noga med pilens riktning.
Anvand nya packningar och efterdra med 45Nm.

Skruva tillbaka varmvatten stalldonet pa ventilen.

Efter utfort arbete; 6ppna forst varmenatverk tillopp och darefter retur, detta for att undvika att
fororeningar kommer in i systemet. Oppna avstangningsventilerna langsamt fér att undvika
tryckstotar.

Oppna avstangningsventilerna och anslut spanningsmatningen

till centralen.
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11.4 Byte av stilldon for varmekrets

A Denna serviceatgard maste utféras av en auktoriserad servicetekniker.

o Koppla ur spanningsmatningen till centralen.
o Koppla ur strdmkabeln till stélldonet i kopplingsboxen.
e Skruva loss stalldonet fran ventilen, ventilen stanger.

e Kilipp upp alla buntband som haller fast kabeln till
stélldonet.

o Se till att det nya stélldonet ar stangt genom att vrida
vredet medurs pa stalldonet till andlaget. Skruva stalldonet
pa ventilen, anvand endast handkraft.

e Ersatt kabel och buntband vid atermontering.
e Anslut spanningsmatningen till centralen.

o Kontrollera stalldonets funktion under uppstart

11.5 Byte av ventil fér virmekrets

Fjarrvarmevattnet har mycket hdg temperatur och hégt tryck. Endast behériga tekniker far
arbeta med fjarrvdrmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada
byggnaden.

Innan reparation och underhall ska avstangningsventilerna varmenatverk tillopp och retur,
stangas.

Efter utfort arbete; 6ppna forst varmenatverk tillopp och darefter retur, detta for att undvika att
féroreningar kommer in i systemet. Oppna avstangningsventilerna langsamt for att undvika
tryckstotar.

Koppla ur spanningsmatningen till centralen.
Stang avstangningsventilerna.
Skruva loss stalldonet fran ventilen.

Lossa ventilen med en fast nyckel.
OBS! Notera pilens riktning pa ventilen.

Montera en ny ventil, var noga med pilens riktning.

Stang stalldonet genom att vrida vredet medurs pa
stalldonet till andlaget. Skruva tillbaka stalldonet pa
ventilen, anvand endast handkraft.

e 7. Oppna avstangningsventilerna och anslut
spanningsmatningen till centralen.
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Byt komplett pump eller pumpdelar

Denna serviceatgard maste utféras av en auktoriserad servicetekniker.

Byt ut hela pumpen alternativt bara drivsidan.

1.7

varmenatverk retur, varmetillopp och varme retur stangas.

ffi Innan reparation och underhall ska avstangningsventilerna varmenatverk tillopp och

| n
N
Koppla ur spanningsmatningen till centralen, koppla ur

spanningskabeln till pumpen.

Stang avstangningsventilerna.

Valj alternativ a eller b.

a) Vid komplett pumpbyte, lossa muttrarna med en fast nyckel och
skruva dit den nya pumpen.
Anslut pumpens spanningskabel.

b) Om endast drivsidan ska bytas, lossa skruvarna med en
insexnyckel och skruva dit den nya motorn.
Anslut pumpens spanningskabel.

Oppna avstangningsventilerna och anslut spanningsmatningen till
centralen.

Byte av framledningstemperaturgivare, varmekrets
Koppla ur spanningsmatningen till centralen.

Koppla loss snabbkontakten ur kopplingsboxen och ersatt
befintlig givare med en ny.

Anslut spanningsmatningen till centralen.

Kontrollera givarens varde via mandverpanelen efter 5 min.

Byte av utegivare
Gor varmecentralen spanningslos.

Lossa locket pa utegivaren, genom att vrida det moturs.
Skruva loss kablarna och lossa dragavlastningen.
Montera ny utegivare.

Anslut spanningsmatningen till centralen.

Kontrollera givarens varde via mandverpanelen efter 5 min
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11.9 Byt ut differenstrycksregulatorn

Fjarrvarmevattnet har mycket hdg temperatur och hogt tryck. Endast behdriga tekniker far
arbeta med fjarrvdrmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada
byggnaden.

Innan reparation och underhall ska avstangningsventilerna varmenatverk tillopp och retur,
stangas.

- P>

e Anvand en fast nyckel for att lossa differenstrycksregulatorn.
OBS: notera P/T pluggens placering.

e Montera en ny differenstrycksregulator, var speciellt noggram
men P/T pluggens placering.

o Oppna avstangningsventilerna och anslut spanningsmatningen
till centralen.

Koppla ur spanningsmatningen till centralen.

Stang avstangningsventilerna.

Efter utfort arbete; Oppna forst varmenatverk tillopp och darefter retur, detta for att undvika att
fororeningar kommer in i systemet. Oppna avstangningsventilerna langsamt fér att undvika
tryckstotar.

11.10 Byt ut flodesvakten

Fjarrvarmevattnet har mycket hdg temperatur och hégt tryck. Endast behériga tekniker far
arbeta med fjarrvarmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada
byggnaden.

Innan reparation och underhall ska avstangningsventilerna varmenatverk tillopp och retur,
stangas.

OBS: Hall flodesvakten i position medan muttern dras for
hand. FlI6desvakten gar sdnder om den snurrar runt med
muttern.

e Ateranslut strémkablarna till vdrmecentralen och

Koppla ur spanningsmatningen till centralen.
Koppla ur strémkabeln till flddevakten.
Lossa muttern som haller flédesvaken.

Montera forsiktigt en ny flédesvakt.

Efter utfort arbete; Oppna forst varmenatverk tillopp och darefter retur, detta for att undvika att
fororeningar kommer in i systemet. Oppna avstangningsventilerna langsamt fér att undvika
tryckstotar.

flodesvakten.

Cetetherm
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12.1 Driftsdata
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Primar Viarme Varmvatten
krets krets
Designtryck PS, MPa 1,0 (1,6)V 1,0 1,0
Designtemperatur TS, °C 100 (120)" 100 100
Oppningstryck 0,9
sdkerhetsventil, MPa
Volym varmevixlare, | 0,34 - 0,36
1 AquaMicro
12.1.1 AquaMicro
Prestanda vid tillgangligt differenstryck 50—600 kPa
Dimensionerande Kapacitet Primar Aktuell Sekundar
design (kW) flode retur temperatur flode
temperatur (°C) (I/s) (°C) (I/s)
Varmvatten
80-25/10-55 79 0,34 25 0,42
70-25/10-58 36 0,19 25 0,18
65-25/10-50 55 0,33 25 0,33
12.1.2 Micro STC, Micro STC2
Prestanda vid tillgangligt differenstryck 50—400 kPa
Dimensionerande Kapacitet Primar Aktuell Sekundar
design (kW) flode retur temperatur flode
temperatur (°C) (I/s) (°C) (I/s)
Varmvatten
Micro STC, Micro STC2
80-25/10-55 79 (66) 0,34 (0,29) 25 0,42 (0,35)
70-25/10-58 36 (29) 0,19 (0,15) 25 0,18 (0,14)
65-25/10-50 55 (46) 0,33 (0,28) 25 0,33 (0,28)
Varmekrets 1
Micro STC, Micro STC2
80-50/50-70 10 0,08 50 0,12
80-60/60-70 7 0,08 60 0,16
80-45/45-60 12 0,08 45 0,19
80-30/30-35 7 0,03 30 0,33
Varme krets 2
Micro STC2
80-50 10 0,08 50 0,08
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12.2 Tekniska data

Huvudmatt
o Med kapa

e Utan kapa

Vikt
Elektrisk anslutning
e Micro STC & Micro STC2

Transport
Ljudniva

12.3 Mattskiss

Se 12.3 Mattskiss
430x160x775 (mm, WxDxH)

400x120x630 (mm, WxDxH)
12-15kg, kapa 2kg

230V, 1-fas, 50 W
Total vikt 19-22 kg, 0.08 m?

<70dB (A) 1,6 m fran golvet, 1 m fran enheten
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13 Tillval

Monteringsanvisningarna for tillvalen ar beskrivna med avseende pa montering i samband med installation av
varmecentralen. Om tillvalen ska monteras pa en befintlig installation, ska vdrmecentralen géras spanningslos
samt stdngas av och gdras trycklds. Tillvalen ska monteras av en behorig tekniker.

13.1 Skyddstermostat

Ansluts enheten mot ett system som &ar kansligt for hoga temperaturer eller ett lagtemperaturssystem t ex
golvvarmesystem ska en skyddstermostat vara monterad och aktiverad foére igangkdrning. Om varmecentralen
inte férses med denna termostat kan golvvarmesystemet samt golvkonstruktioner skadas pa grund av hég
temperatur.

e  GOr centralen spanningslds, ta bort spanningskabeln till cirkulationspumpen.

¢ Montera den kapslade elboxen for termostaten.
Anslut den nya spanningskabeln fran elboxen till cirkulationspumpen.

¢ Anslut den gamla spanningskabeln till cirkulationspumpen mot den kapslade elboxen, i avsedd
anslutning.

e Montera termostatenheten pa varme framledning.
e Stall in dnskad maxtemperatur for termostaten.
e Fast elkablar med buntband. Det ar viktigt att inte montera kablar pa varmerér och skarpa kanter.

13.1.1 Parametrar och rekommenderade instéllningsvarden fér golvvarme
Foljande instéllningar maste goras innan Micro startas med en skyddstermostaten.

Manéverpanel Round:
Se 5.3 Andra driftlage, vdrmekurva och max framledningstemperatur och

e Andra tilloppstemperaturen till max 45°C.
e Andra rumstermostatens varmekurva till 5

13.2 Anslutningsskena

For att spara tid och effektivisera installationen, erbjuder Cetetherm en anslutningsskena med
avstangningsventiler. Anslutningsskenan finns i tre olika modeller, med fem, sex eller sju avstangningsventiler.

e Montera anslutningsskenan till anslutningspunkten. Dra med 45 Nm.

e Montera och anslut varmecentralen till anslutningsskenan. Dra med 45 Nm.
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