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Installation, service och driftinstruktion Cetetherm Mini City 

Värme och varmvattencentral för lägenheter och enfamiljshus 



 

Denna manual är publicerad av Cetetherm.  
 
Cetetherm kan vid behov och utan att meddela, göra ändringar och förbättringar av innehållet i manualen på grund av felaktig information 
eller ändringar av hårdvara eller mjukvara. 
 
Alla eventuella ändringar kommer ingå i framtida utgåva av manualen. 

För mer information, senaste version av denna manual och installations film, scanna 
qr-koden eller använd länken: 
https://www.cetetherm.com/minicity 
 
QR-kod: 
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1 Allmªn information 
Cetetherm Mini City är en komplett värmecentral för värme och varmvatten, klar för installation. Den passar för 
lägenheter och enfamiljshus som är anslutna till ett värmenätverk. 
Cetetherm har flera års erfarenhet av fjärrvärmeteknik och har utvecklat Cetetherm Mini City med genomtänkta 
rördragningar och alla komponenter lättåtkomliga för underhåll och eventuell framtida service. 

 Komfort 

Mini City har helautomatisk temperaturkontroll för uppvärmning och varmvatten. 
Varmvattnet styrs och hålls på önskad temperatur. Värmen regleras automatiskt i förhållande till utetemperatur 
och/eller önskad rumstemperatur. 

 Installation 

Före installation måste denna manual läsas. 
 
Kompakta mått, låg vikt, välplanerad rördragning ger en enkel installation. 
En förprogrammerad rumstermostat och anslutning med stickkontakt gör att värmecentralen kan startas direkt. 
 
Mini City är utformad för att hängas på vägg. Den är monterad på en isolerad ram och även kåpan är isolerad. 
Bättre isolering innebär lägre energianvändning och bättre energieffektivitet. 

 Långsiktig säkerhet 

Samtliga plattor i värmeväxlaren och rör i enheten är gjorda av syrafast rostfritt stål. Alla delar är utprovade 
tillsammans och genomgår noggranna funktionstester enligt ISO 9001:2008 kvalitetssäkringssystem. 
För framtida service är alla komponenter åtkomliga och utbytbara var för sig. 

 CE-märkning 

Cetetherm Mini City följer de regler och lagar som är specificerade i Försäkran om överensstämmelse. 
För att CE-märkningen ska fortsätta att vara giltig får bara identiska reservdelar användas. 

 Information om dokumentet 

Alla bilder i detta dokument är generella bilder. 
Mini City finns tillgänglig i olika modeller och med olika komponenter. 
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 Generella varningar 

 

Installationen måste utföras av en auktoriserad installatör. Innan systemet tas i bruk måste det 
trycktestas enligt gällande regler. 

 

Hetvattnet från värmenätverket har mycket hög temperatur och tryck. Endast behöriga 
tekniker får arbeta med värmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och 
skada byggnaden. 

 

Hög tappvarmvattentemperatur kan orsaka personskada genom skållning. Om 
varmvattentemperaturen är för låg kan det leda till oönskad bakterietillväxt i 
varmvattensystemet. Detta kan leda till allvarliga personskador. 

 

Delar av centralen kan bli mycket varma och bör därför inte vidröras. 

 

Vid igångkörning av värmecentralen, för att undvika skållningsrisk, se till att ingen använder 
tappvarmvatten innan varmvattentemperaturen har justerats. 

 

Vid uppstart av värmesystemet: öppna värmenätverk tillopp och därefter retur, detta för att 
undvika att föroreningar kommer in i systemet. Öppna avstängningsventilerna långsamt för att 
undvika tryckstötar.  
Gör på samma sätt på värmesidan öppna först värme retur och därefter tillopp. 

 

Innan värmecentralen ansluts elektriskt ska värmesystemet på sekundärsidan vara påfyllt. 
Startas systemet upp utan vatten kommer cirkulationspumpen att skadas. 

 

Värmecentralen levereras med en kontakt för anslutning till elnätet.  
Vid behov kan anslutningen med stickkontakt ersättas av en flerpolig brytare. Detta måste 
utföras av en behörig elektriker. 
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2 Driftinstruktioner 

 Drift 

Det inkommande vattnet från värmenätverket har mycket hög temperatur och högt tryck.  
Det varma vattnet från värmenätverket överförs till byggnadens uppvärmnings- och varmvattensystem i 
värmeväxlarna. Värmen överförs via tunna plattor av syrafast rostfritt stål som håller vattnet från 
värmenätverket helt separat från byggnadens system. 
 
Mini City har helautomatisk temperaturkontroll för varmvatten, som mäter temperaturen på varmvattnet i 
värmeväxlaren och automatiskt reglerar primärflödet. 
 
Varmvattentemperaturen styrs av ett temperaturregleringssystem som är inställt på cirka 50ºC. Om 
varmvattentemperaturen ställs in för lågt kan det leda till oönskad bakterietillväxt i varmvattensystemet. 
 
Värmekretsen styrs av utomhustemperaturen och/eller den önskade rumstemperaturen genom en 
rumstermostat eller en utetemperaturgivare eller via en universalingång. 
 
Det automatiska kontrollsystemet stannar pumpen när ingen uppvärmning behövs. Pumpen motioneras 
regelbundet för att inte kärva vid ett längre stillestånd, t.ex. sommartid. 
 
Efter inställningen går Mini City helt automatiskt. I områden med hårt vatten- var uppmärksam och åtgärda 
eventuella fel så snabbt som möjligt. Blir varmvattnet för varmt ökar risken för kalkbeläggningar i 
värmeväxlaren. 
 
Energileverantören registrerar energianvändningen. Mätningen sker genom att registrera mängden av 
värmevatten från värmenätverket som passerar anläggningen, och temperaturskillnaden mellan värmenätverk 
tillopp och retur. 

 Säkerhetsutrustning/kontroll 

¶ Daglig inspektion för att leta efter läckor från rör eller komponenter. 

¶ Veckokontroll för att kontrollera att styrsystemen för värme och varmvatten fungerar stabilt och att 
temperaturen inte är instabil. Pendlande temperatur orsakar onödigt slitage på ventiler, styrdon och 
värmeväxlare. 

¶ Var tredje månad kontrollera säkerhetsventilerna och trycket i värmesystemet.  

Kontrollera funktionen på en säkerhetsventil genom att vrida ratten/knoppen tills det rinner ut vatten ur ventilens 
spillrör och därefter stänga ratten/knoppen snabbt. Ibland kan en säkerhetsventil öppna automatiskt för att 
släppa ut alltför högt tryck. När en säkerhetsventil har varit öppen är det viktigt att den stängs ordentligt och inte 
droppar. 
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3 Produktºversikt 

 Produktöversikt Mini City F1 

 
Bild 1 

3. Värmeväxlare, värme 

4. Styrventil, värmekrets 

5. Ställdon, värmekrets 

6. Anslutning för temperaturgivare, värmenätverk 
tillopp 

7. Filter, värmenätverk 

8. Passbit, energimätare 

14. Värmenätverk, tillopp 

15. Värmenätverk, retur 

20. Värmekrets, retur 

21. Värmekrets, tillopp 

22. Avluftningsventil 

24. Kopplingsbox för el och givare, värmekrets 

25. Rumstermostat/ kontrollpanel  
(visas inte i bilden) 

26. Utegivare 
(visas inte i bilden) 

27. Filter, värmkrets 

28. Manometer, värmekrets 

29. Påfyllningsventil 

30. Säkerhetsventil, värmekrets 

31. Expansionskärl värmekrets 

32. Cirkulationspump, värmekrets 

33. Framledningstemperaturgivare, värmekrets 

34. Anslutningsskena inkl. avstängningsventiler (tillval) 
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 Produktöversikt Mini City F2 

 
Bild 2 

 

 

1. Värmeväxlare, inkl. utrustning för 
temperaturreglering av varmvatten 

2. Styrventil, varmvatten 

3. Värmeväxlare, värme 

4. Styrventil, värmekrets 

5. Ställdon, värmekrets 

6. Anslutning för temperaturgivare, värmenätverk 
tillopp 

7. Filter, värmenätverk 

8. Passbit, energimätare 

9. Backventil kallvatten 

10. Passbit, kallvattenmätare 

11. Säkerhetsventil tappvarmvatten 

12. Passbit, varmvattenmätare 

13. Säkerhetstemperaturbegränsare, varmvatten 

14. Värmenätverk, tillopp 

15. Värmenätverk, retur 

16. Kallvatten 

17. Kallvatten, utlopp 

18. Varmvatten 

20. Värmekrets, retur 

21. Värmekrets, tillopp 

22. Avluftningsventil 

24. Kopplingsbox för el och givare, värmekrets 

25. Rumstermostat/ kontrollpanel  
(visas inte i bilden) 

26. Utegivare 
(visas inte i bilden) 

27. Filter, värmkrets 

28. Manometer, värmekrets 

29. Påfyllningsventil 

30. Säkerhetsventil, värmekrets 

31. Expansionskärl värmekrets 

32. Cirkulationspump, värmekrets 

33. Framledningstemperaturgivare, värmekrets 

34. Anslutningsskena inkl. avstängningsventiler (tillval) 
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 Produktöversikt Mini City F3 

 
Bild 3 

1. Värmeväxlare, inkl. utrustning för 
temperaturreglering av varmvatten 

2. Styrventil, varmvatten 

3. Värmeväxlare, värme 

4. Styrventil, värmekrets 

5. Ställdon, värmekrets 

6. Anslutning för temperaturgivare, värmenätverk 
tillopp 

7. Filter, värmenätverk 

8. Passbit, energimätare 

9. Backventil kallvatten 

10. Passbit, kallvattenmätare 

11. Säkerhetsventil tappvarmvatten 

12. Passbit, varmvattenmätare 

14. Värmenätverk, tillopp 

15. Värmenätverk, retur 

16. Kallvatten 

17. Kallvatten, utlopp 

18. Varmvatten 

20. Värmekrets, retur 

21. Värmekrets, tillopp 

22. Avluftningsventil 

24. Kopplingsbox för el och givare, värmekrets 

25. Rumstermostat/ kontrollpanel  
(visas inte i bilden) 

26. Utegivare 
(visas inte i bilden) 

27. Filter, värmkrets 

28. Manometer, värmekrets 

29. Påfyllningsventil 

30. Säkerhetsventil, värmekrets 

31. Expansionskärl värmekrets 

32. Cirkulationspump, värmekrets 

33. Framledningstemperaturgivare, värmekrets 

34. Anslutningsskena inkl. avstängningsventiler (tillval) 
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 Produktöversikt Mini City F4 

 
Bild 4 

1. Värmeväxlare, inkl. utrustning för 
temperaturreglering av varmvatten 

2. Styrventil, varmvatten 

3. Värmeväxlare, värme 

4. Styrventil, värmekrets 

5. Ställdon, värmekrets 

6. Anslutning för temperaturgivare, värmenätverk 
tillopp 

7. Filter, värmenätverk 

8. Passbit, energimätare 

12. Passbit, varmvattenmätare 

14. Värmenätverk, tillopp 

15. Värmenätverk, retur 

16. Kallvatten 

18. Varmvatten 

20. Värmekrets, retur 

21. Värmekrets, tillopp 

22. Avluftningsventil 

24. Kopplingsbox för el och givare, värmekrets 

25. Rumstermostat/ kontrollpanel  
(visas inte i bilden) 

26. Utegivare  
(visas inte i bilden) 

27. Filter, värmkrets 

28. Manometer, värmekrets 

29. Påfyllningsventil 

30. Säkerhetsventil, värmekrets 

31. Expansionskärl värmekrets *) 

32. Cirkulationspump, värmekrets 

33. Framledningstemperaturgivare, värmekrets 

34. Anslutningsskena inkl. avstängningsventiler (tillval) 

 *) ingår beroende på modell. 
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 Symboler på anslutningsskenan 

Anslutningsskenan har symboler som visar vilket tillopps eller retur rör som ska anslutas till vilken 
anslutningspunkt. 

 
Bild 5 

1 Värmekrets, retur 

2 Värmekrets, tillopp 

3 Värmenätverk, tillopp 
(primär tillopp) 

4 Värmenätverk, retur 
(primär return) 

5 Varmvatten 

6 Kallvatten, utlopp 

7 Kallvatten, inlopp 
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4 Installation 

 Uppackning 

¶ Ta bort förpackningsmaterialet och kontrollera att produkten inte har skadats under transporten samt 
att leveransen stämmer med specifikationerna. 

¶ Lyft enheten försiktig så att rör och värmeväxlaren inte utsätts för påfrestningar, detta kan försvaga 
dem. Undvik att hålla i värmeväxlaren under lyft.  
 
OBS! Risk för personskada, värmecentralen är tung. 

 Förberedelser 

¶ Mini City måste placeras på en vägg, i upprätt position. Använd skruvar eller bultar som är lämpliga för 
väggmaterialet och centralens vikt. 

¶ Välj en lämplig installationsplats enligt de officiella bestämmelserna. Värmecentralen kan generera 
vissa ljud såsom pumpljud, strömningsljud och ljud från reglerutrustning. Vid installation av centralen 
bör man beakta detta och placera den på sådant sätt att eventuella driftsljud påverkar omgivningen så 
lite som möjligt.  

¶ Cetetherm rekommenderar att värmecentralen placeras på en stabil isolerad vägg såsom yttervägg 
eller vägg av betong. 

¶ Kontrollera gällande bestämmelser från värmeleverantören. Det tillgängliga differenstrycket ska vara 
minst 50 kPa och högst 600 kPa. 

¶ Om differenstrycket är högre måste en differenstrycksregulator installeras. 

 Montering av anslutningsskena 

 

Var försiktig vid hantering av anslutningsskenan, använd handskar för att undvika skärsår. 

¶ Montera anslutningsskenan på väggen med två skruvar. 
Tänk på att centralen ska få plats ovanför och expansionskärlet under. 
Cetetherm rekommenderar 900 mm från golvet till övre kanten på anslutningsskenan. 

¶ Stäng alla ventiler. 

¶ Anslut samtliga rör till anslutningsskenan. 

 

Hetvattnet från värmenätverket har mycket hög temperatur och tryck. 
Endast behöriga tekniker får arbeta med värmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga 
personskador och skada byggnaden.  

¶ Rörmontaget bör provtryckas innan centralen installeras. 

 Montering av central 

¶ Innan centralen monteras; efterdra kopplingarna till Värmenätverk, tillopp och retur med 45 Nm. 

¶ Ta bort skyddslocken på ventilerna och lyft upp centralen. Ramen ska vila på anslutningsskenan. 

¶ Markera hålbilden och lyft ner centralen. 

¶ Fäst två skruvar att hänga centralen på. 

¶ Lägg packningar på anslutningsskenans ventiler och lyft centralen på plats. Dra för hand alla muttrarna 
mot ventilerna på anslutningsskenan. 

¶ Dra med 45 Nm. 

¶ Fäst de två skruvarna som håller centralen. 
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¶ Energimätare måste installeras på förberedd plats istället för mätarblock, eller enligt 
energileverantörens anvisningar, se 3 Produktöversikt. 

¶ Vid behov kan centralen och anslutningsskenan monteras ihop innan de monteras upp på väggen. 

 Montering av expansionskärl och säkerhetsutrustning 

¶ Montera ramen för expansionskärlet till anslutningsskenan. 

¶ Fäst ramen mot väggen med fyra skruvar. 

¶ Montera expansionskärlet till ramen och fäst med medföljande mutter. 

¶ Anslut samlingsröret till expansionskärlet och dra med 30 Nm. 

¶ Montera den korta slangen mellan expansionskärlet och anslutningen efter pumpen. 

¶ Montera spillröret till säkerhetsventilen på kallvattensidan. 

¶ Anslut en slang eller ett rör från säkerhetsventilerna till en golvbrunn.  

 Påfyllning av systemet 

Fyll upp systemet med vatten genom att öppna ventilerna på anslutningsskenan. 

 

Ventilerna måste öppnas i rätt ordning för att undvika att föroreningar kommer in i systemet. 
Öppna ventilerna långsamt för att undvika tryckstötar. 

 Påfyllning tappvatten krets 

¶ Öppna ventilerna Kallvatten inlopp, Kallvatten utlopp och Varmvatten. 

¶ Öppna alla vattenkranar i huset för att bli av med luft i vattenledningarna. 

 Påfyllning och avluftning av värmesystemet 

¶ Anslut den långa slangen mellan påfyllningsventilerna. 

¶ Öppna ventilerna Värmekrets retur och Värmekrets tillopp. 

¶ Öppna påfyllningsventilerna. 

¶ Fyll upp systemet tills manometern visar 1,6 Bar. 

¶ Stäng påfyllningsventilerna. 

¶ Lufta värmesystemet via avluftningsventilen och på värmesystemets avluftningspunkter, exempelvis på 
radiatorventilerna. 

¶ Om trycket är mycket lågt efter luftningen av systemet, öppna påfyllningsventilerna och fyll upp till 1,6 
Bar igen. 

¶ Första gången systemet fylls upp kan denna procedur behöva upprepas ett antal gånger. 

¶ När systemet är fullt och avluftat, ska påfyllningsslangen tas bort. 

 Anslutning till värmenätverket 

¶ Öppna ventilerna Värmenätverk tillopp och Värmenätverk retur. Börja med tillopp sen retur. 

¶ När alla kopplingar är gjorda och alla kretsar är trycksatta, kontrollera att det inte finns några läckor. 

¶ Om en koppling behöver efterdras efter att systemet är taget i drift, måste systemet göras trycklöst, 
annars kommer packningarna att skadas. 
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 Anslutning av elektroniken 

¶ Dra bort locket som täcker kopplingsboxen. Lossa försiktigt kopplingsboxen från isoleringen. 

 
Bild 6 

1 Universal ingång för anslutning 
av ex. utegivare, flödesvakt, 
reläkontakt, bygel 

2 Rumstermostat 

3 Temperaturgivare, värmetillopp 

4 Ställdon, värme 

5 Adapter till spänningskabel 

¶ Installera vald rumstermostat,  
Rumstermotat Round: se 4.13 Installation av rumstermostat Round eller 
Rumsteromstat CM737: se 4.14 Använda manöverpanelen CM737 som rumstermostat. 

¶ Anslut kabeln från rumstermostaten till kopplingsboxen. 
Kontakten är polaritetsoberoende. 
Tryck försiktigt ner kabeln i spåret i isoleringen. 

¶ Montera utegivaren på byggnadens norra sida, 2 meter från marken eller högre.  
För inkoppling av utegivaren se 4.15 Installation av utegivare. 

¶ Anslut kabeln från utegivaren till kopplingsboxen. 
Kontakten är polaritetsoberoende. 
Tryck försiktigt ner kabeln i spåret i isoleringen. 

¶ Anslut rätt spänningskabel till kopplingsboxen, pressa ner kabel och kopplingsbox i isoleringen. 

¶ Sätt tillbaka locket över kopplingsboxen. 

¶ Anslut spänningskabeln till ett nätuttag.  
Se 4.16 Uppstart sekvens med komponentkontroll. 

¶ Montera de två isolerande kåporna. Börja med den översta. Håll alltid i handgreppen när kåporna 
monteras eller demonteras.  

 Montering av tillval 

¶ Ansluts enheten mot ett system som är känsligt för höga temperaturer eller ett lågtemperaturssystem 
till exempel golvvärmesystem ska en skyddstermostat vara monterad och aktiverad före igångkörning. 
För mer information 18.3 Skyddstermostat. 

 Driftsättning Mini City 

¶ Justera varmvattentemperaturen genom att låta en varmvattenkran rinna med normalt flöde en stund. 
Mät temperaturen vid tappstället med en termometer. Stabiliseringstiden är cirka 20 sekunder. 
Varmvattentemperaturen bör ställas till minst 50 ºC. 
 
Cetetherm rekommenderar att primär tilloppstemperatur är minst 10 grader högre än inställd 
varmvattentemperatur. 
OBS: Se till att inget kallvatten blandas med varmvattnet när denna justering utförs. 
 
Plombera varmvatten ställdonet efter inställning. 

¶ Ställ in önskat driftläge på manöverpanelen. 
Manöverpanel Round är fabriksinställd att använda driftläge, utomhuskompensering (OTC).  
För att ändra driftläge, se 6 Rumstermostat Round. 
 
Manöverpanel CM737 se 5 CM737-inställningar att göra efter uppstart. 
Manöverpanelen är förinställd på utomhuskompensering (parameter 14:rC är satt till 1). 
För att ändra se 5.1 Konfiguration av manöverpanelen efter installation. 
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 Allmänt 

Fastighetsägaren måste informeras om hur man använder, ställer in och underhåller enheten. Det är särskilt 
viktigt att informera om säkerhetssystemen och om risker som kan uppstå i samband med det höga tryck och 
temperaturen på vattnet från värmenätverket. 

 Demontering 

Vid demontering och skrotning av värmecentralen måste den tas om hand enligt gällande lokala och nationella 
bestämmelser. 

 Installation av rumstermostat Round 

1 Ta bort spänningskabeln 2 Placering 

  

3 Ta bort vridreglaget 4 Ta bort termostaten 5a Montering direkt på vägg 

   

5b Montering i en väggdosa 6 Anslutning av kabel 7 Montera termostaten 

   

8 Montera vridreglaget   

 
Bild 7 

  

  


































































































